GORI Lasuren Ton-Kollektion fiir auBen & innen

GO L5000 GO L5001 GO L5002

Ton-Kollektion
uber MIX ABSOLUT

Diese Auswahl an aktuellen Architektur- GO L5003
Farbtonen ist liber die PPG Farbmisch-
systeme MIX ABSOLUT tonbar.

Dariiber hinaus kann eine nahezu unbe-
grenzte Vielfalt an Farbtonen nach géngigen
Lasuren-Farbkarten sowie nach ca. RAL, ca.
NCS-Farbtonen, etc. getont werden.

GO L5004

GO L5005 GO L5006 GO L5007

GO L5008 GO L0009 GO L5010

GO L5011 GOL5012 GO L8013

Die Dauerhaftigkeit von Beschichtungsstoffen héngt ab von der Holzqualitét, der Konstruktion und der richtigen Beschichtung. Der
dauerhafte Schutz ldsst sich allerdings nur durch eine regelméfige und fachgerechte Instandhaltung sicherstellen. Bei hellen Lasurfarbténen
sind, beanspruchungs- und konstruktionsabhdngig, kirzere Renovierungsintervalle zu berdicksichtigen. Bitte beachten Sie hierzu das BFS
Merkblatt Nr. 18.

Farbtdne kdnnen von den gezeigten Farbmustern abweichen. Dies ist abhédngig von dem Farbton des Holzuntergrundes, der
Trockenschichtdicke und der Bindemittel-Technologie. Eine Probebeschichtung ist empfehlenswert.
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GO L5017

GO L5014 GOL5015

GO L5018 GO L&019 GO L5020 GO L5021

GO L5022 GO L5023 GO L8024 GO L5025

GO L5026 GO L5027 GO L5028 GO L5029

GO L5030 GO L5031 GO L5032 GO L5033

GO L5034 GO L5035



GO L5036 GO L5037 GO Ls038

GO L5040 GO L5041

GO L5043

GO L5044 GO L5045 GO L5046
GO L5047 GO L5048 GO L5049

GORI

So behandeln Profis Holz.




GORI Lasuren Standard Ready-mix-Kollektion

| Standardfarbtone Lasuren J GORI33 GORI40 GORI44+ GORIG6 GORI77= GORI83e GORI8S

7801 Eiche Hell @ 7802 Kiefer @ 7804 Burma Teak @ 7805 Eiche @

7806 Kastanie 7808 Nussbaum @ 7810 Palisander ® 9900 Farblos™ M

GORI 88 GORI33 GORI77 GORI83

* Wenn Farblos allein im AuBenbereich
gewtinscht, dann nur GOR! 78 FARBLOS-
LASUR einsetzen,

Farbidne kénnen von den gezeigten
Farbmustern abweichen. Dies ist abhéngig
von dem Farbton des Holzuntergrundes,
der Trockenschichtdicke und der
Bindemittel-Technologie. Eine
Probebeschichtung ist empfehlenswert.

885656 Kalkweiss 2076 Treibholz 8101 Weiss

Alle GORI Lasuren bis auf GORI 40 und
. GORI 79 sind als Sonderfarbtone tber
die PPG Farbmischsysteme in Standard-
farbténen nach ca. RAL, ca. NCS sowie
' vielen weiteren Farbténen tonbar.

7809 Mahagoni 8893 Ebenholz

GORI Aufhelltechnik

Die Lasur-Aufhelltechnik ist die richtige Methode,
um vergrautes, verwittertes Holz aufzuhellen oder
um verwitterte oder vergraute Holzbauteile an an-
dere Flachen - z.B. neue Holzfenster und Holztiiren -

optisch anzugleichen.

Fiir detaillierte Informationen sprechen Sie bitte
lhren zusténdigen PPG AuBendienstmitarbeiter
fiir GORI an.



