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GO D3000 GO D3001 GO D3002 GO D3003*

GO D3008 GO D3009
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GO D3012 GO D3013

“Farbidne entsprechen der Lichtbestdndigkeitsgruppe 2. Bel der Verwendung dieser Farbtcne im AuBenbereich kann es bei extrermen Witterungs- und UV-Einwirkungen zu altersbedingten
Farbtonverdnderungen kommen (BFS-Merkblatt 26)

Farbtdne konnen von den hier gezeigten Farbmustern abweichen - Probebeschichiung empfehlenswert.
Stand 01/2016 5.000 £
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GO D30oz0*

GO D3024*

GO D3028*

GO D3017~

GO D3021*

GO D3025*

GO D3029*

GO D3022

GO D3023

GO D3026

GO D30z7

GO D3033



GO D3034 GO D3035 GO D3036 GO D3037

GO D3038 GO D3039 GO D3040 GO D3041

Ton-Kollektion Uber
MIX ABSOLUT

Diese Auswahl an aktuellen
Architektur-Farbtonen ist
tber die PPG Farbmisch-
GO D3042 GO D3043 systeme MIX ABSOLUT
tonbar.

Dariiber hinaus kann eine
nahezu unbegrenzte Viel-
falt an Farbténen nach
RAL, NCS-Farbtonen, etc.
getont werden.

GO D3044 GO D3045

GO D3046 GO D3047 GO D3048 GO D3048

GORI

So behandeln Profis Holz.
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GORI 99 %

3165 Ocker 7117 Schwedenrot 2076 Trelbholz 2052 Lichtgrau

(ca. RAL 7035)

2063 éf'lbergrau 5172 Moosgrin 7086 Schokoladenbraun 3166 Hellocker
(ca. RAL 7001 (ca. RAL 6005) (ca. RAL 8017 GORI-Aufhelitechnik
| GORIB8 GORI99 GORIS55

* Farbtonnummer /
Farbtonbezeichnung GORI 55
abweichend.

8855 Polarweiss / 800 Weiss*

Flexidur
Das Holzreparatursystem

Fur die professionelle Instandsetzung
von beschadigtem Holz.

Das Flexidur-System fiir effektive und nachhal-
tige Holzreparaturen bietet alle Komponenten, um

Holzschaden zu beheben. Dabei sind die Pro-
dukte hervorragend modellierbar und formstabil
und einfach in der Anwendung.

Fiir detaillierte Informationen fordern Sie bitte
den Flexidur ,Leitfaden Holzreparatur® an und
wenden Sie sich an lhren zustidndigen PPG
AuBendienstmitarbeiter fir GORI.




