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Helmut Goll Tiirdichtung SF 1017-BR/2

Technische Daten Lieferumfang
Ausfihrung braun 150 m
EAN 9007907129491
HAN SF1017-BR/2
9,6 Ausfiihrliche Beschreibung

Die dadurch durchgehende Dichtlippe erméglicht beste Dichtheitsergebnisse.
J,Lf v" Wichtiger Hinweis: Je nach Tirgewicht und Anzahl der Dichtungsebenen sollte die
K/ Anschlagluft im Fligelfalz zwischen 5,0 und 5,5 mm bzw. im Uberschlag 5,5 bis 6,0
55 mm betragen, um einen optimalen Anpressdruck zu erreichen.
v' SF-Qualitat: Silikon mit 1bzw. 2 einextrudierten Faden. Alterungs-, witterungs-,
UV- u. ozonbestandig. Bestes Riickstellvermégen, sehr hohe Flexibilitat.
Temperaturbestandig von -60°C bis +250°C. Fir wasserverdiinnbare Acryllacke.

& v Aus Silikon: Silikon ist der Werkstoff mit den besten physikalischen Eigenschaften.
< v Zum Ausklinken: Mit 2 einextrudierten Faden fir Turblatt- und Trstockeinbau.
v" Durchgehende Dichtlippe: Die Dichtlippe wird beim Ausklinken nicht durchtrennt.
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