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tremco illbruck illmod TP 600 15/2 anthrazit Rolle=12,5m

Technische Daten Lieferumfang
Bandbreite 15mm

Einsatzbereich 2m

Rollenlange 125m

EAN 4025109383102

HAN 300903

Ausfiihrliche Beschreibung

Dieses High-End Fugen-Dichtungsband hat sich seit 1965 in der
schlagregensicheren und dampfdiffusionsoffenen Abdichtung
von Fugen und Anschlissen im Hochbau bewahrt. Dabei hat es
hohe Bewegungsreserven und kann Fassadenfugen von bis zu
40 mm sicher witterungsbestandig abdichten - dafiir steht
“illmod Protection”.

Produktvorteile

High-End Qualitat fir stark beanspruchte Fugen

Fur bis zu 40 mm Fugenbreite im Hochbau
Beanspruchungsgruppe BG1 nach DIN 18542

Starke Komprimierung fiir hohe Schlagregendichte (iber
600 Pa und dauerhafte UV-Bestandigkeit

v Dampfdiffusionsoffen - Austrocknung der Fuge
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Material

Offenzelliger Polyurethan-Weichschaumstoff, impragniert
mit flammhemmend eingestelltem Kunstharz. TP600 wird
ohne halogenhaltige Flammschutzmitte, [6semittefrei

und nicht unter der Verwendung von HFCKW/FCKW/CKW
hergestellt.
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