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Ausfiihrliche Beschreibung
HEKATR@N
Das IW-Set RLT enthdlt samtliche Unterlagen und
Kennzeichnungsschilder, die fir die Inbetriebnahme, Abnahme und
Wartung von Rauchauslosevorrichtung  fur  Brand- und
Rauchschutzklappen in Liftungsleitungen notwendig sind.

Inbetriebnahme- und Wartungsset

Es besteht aus

Priifbuch fir Rauchauslése-
..... chtungen in Raumluft-
technischen (RLT) Anlagen

T — v Abnahmeprotokoll als zweifacher Durchschreibesatz
- v dem Abnahmeschild
v acht Checklisten fir die jahrliche Wartung als zweifacher
Durchschreibesatz
v DIBt-Zulassungsbescheid

Abnahme der Rauchausléseeinrichtung

Durch die Abnahmepriifung der eingebauten Komponenten werden die korrekte Funktionsfahigkeit und die
Ubereinstimmung der Ausfihrung mit den Anforderungen der DIBt-Zulassung nachgewiesen. Dem
Eigentimer der Liftungsanlage sind die Betriebsanleitung des Herstellers und bei einer DIBt-konformen
Ansteuerung, die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung auszuhandigen.

Jahrliche Wartung

Auf Veranlassung des Eigentimers der Liftungsanlage muss die Uberpriifung der Funktion der
Rauchausldsevorrichtung min. in jahrlichem Abstand erfolgen. Die Rauchmelder mussen dabei durch
Simulation (z. B. Priifaerosol) gepriift werden. Diese Prifungen und die Wartung diirfen nur von einem
Fachmann oder einer daftir ausgebildeten Person ausgefihrt werden.
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