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ASSA ABLOY GleitschienentiirschlieRer DC500, EN-GroRRe 1-4

Technische Daten Lieferumfang
SchlieRBkraft EN1-4 ohne Gleitschiene
Tarbreite bis 1100 mm

DIN-Richtung DIN links/rechts
SchlieRgeschwindigkeit stufenlos 170°-10°

Endschlag stufenlos 10°-0°

Offnungsdampfung stufenlos ab 75°

HxTxL 64x57x272 mm

Farbe RAL 9005 schwarz

EAN

HAN DC500------ 9005

Ausfiihrliche Beschreibung

v Erfullt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN
18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)

v Gepriift nach DIN EN 1154, GroRe 1-4

v Fir 4 Montagearten verwendbar: Band- und
Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage

4 Geeignet fiir Feuer- und Rauchschutztiiren

Leistungsmerkmale DC700
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In Verbindung mit der integrierbaren, unsichtbarer Montageplatte, geeignet fiir Feuer- und
Rauchschutztiiren

Fur DIN links und DIN rechts angeschlagene Tiren

Achse bis 14 mm stufenlos héhenverstellbar

SchlieRgeschwindigkeit, Endschlag, Offnungsdampfung stufenlos von vorne einstellbar
Thermodynamische Ventile fiir konstante Geschwindigkeiten

SchlieBkraft stufenlos einstellbar

Offnungswinkel bis 160°

Wirkbereich von Offnungsdampfung und Endschlag justierbar

GroBer Anwendungsbereich
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Letzter Stand: 09/2018. Alle Angaben ohne Gewahr.



