Herm. Fichtner Hof GmbH

‘025 Da bin ich mir
QN‘)‘%‘?«@\‘S GANZ SICHER Ihr FACHGROSSHANDEL FUR
P HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschiift fiir

Beschlage, Werkzeuge, Bauelemente
Schliisseldienst, Mechatronik

P rOd u ktd ate n b I att Internet: www.fichtnerhof.de

eMail: info@fichtnerhof.de

ASSA ABLOY Rundreedkontakt mit Anschlusskabel

Technische Daten Lieferumfang
Anschlusskabel 6m

Erforderliche Stromversorung 24V

HxBxT 23x10x32 mm

Kontaktart SchlieRer

EAN 4042203195943

HAN 10370-6------ 00

Ausfiihrliche Beschreibung

Reedkontakte sind staub- und wasserdicht in einem Glasrohrchen

eingeschmolzen. Betdtigt wird ein Reedkontakt bertihrungslos

durch einen Permanentmagneten. Der Reedkontakt wird z. B. in
einen Tirrahmen, der Magnet dazu in die Tir eingelassen oder aufgesetzt. Bei geschlossener Tir wirkt der
Magnet auf den Kontakt (Kontakt geschlossen). Wird die Tur aber Gber den entsprechenden Schaltabstand
hinaus gedffnet, ist der Kontakt unterbrochen (Kontakt offen).

Bei Stahlprofilen (magnetischer Werkstoff) grundsatzlich nur Blockreedkontakt, Modell 10365 und
Aufbausockel 10366 zur Aufbaumontage verwenden. Die angebotenen Aufbausockel und Halterungen dienen

der leichteren Planmontage bzw. als Montagehilfe fir die Magnetkontakte.

v" Geeignet fiir Einbau-Montage in Holz-Aluminium -Fenster und -Tiiren.

Letzter Stand: 10/2018. Alle Angaben ohne Gewahr.



