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ASSA ABLOY eff-eff Fluchttiiroffner Ruhestrom 24V DC Diode FaFix

Technische Daten Lieferumfang
DIN-Richtung 24V DC ohne SchlieBblech
Betriebsnennspannung +10%

Betriebsnennsp. Toleranzb. 24V +10%

Nennwiderstand 24 V 260 Q

Schaltleistung Rickmeldekontakt 24 V/ 1A

Stromaufnahme 24 V DC 95 mA

Festigkeit gegen Aufbruch 3000N

HXBXT 79%x20x28 mm

Falleneingrifftiefe 6 mm

EAN

HAN 332.80------ Fa1

Ausfiihrliche Beschreibung

Die kompakte Bauform des effeff-Fluchttiréffners 332.80 ermdglicht eine schnelle und
unkomplizierte Montage in die unterschiedlichsten Profile und Zargen.

4 Radiusfalle

v Kompakte Bauform

4 Min. 2000 N, max. 3000 N Haltekraft nach prEN 13637

v Entriegelung unter Vorlast bei 100% der Haltekraft

v Riickmeldekontakt potentialfrei und Ankerkontakt potentialbehaftet *

v Universale Einbaulage DL/DR und waagerecht

v Geringe Stromaufnahme

v Geringe EinbaumaRe

v Verstellbare FaFix® -Falle: 4 mm Verstellweg bei 0,5 mm Raster

v Verstellbarkeit durch Fix®-Rillen im Gehause

v Riickmeldeklappe bewegt sich mit dem FaFix®-Aufschraubstiick, d.h. der Schalt-
punkt bleibt immer gleich

v Optional mit fester Falle

v Verstellbarkeit durch Fix-Rillen im Gehduse

Letzter Stand: 10/2018. Alle Angaben ohne Gewahr.



