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Burg-Wachter Fenster- und Tiiralarm FTA 2005 SB weil}

Technische Daten Lieferumfang
Farbe weill

EAN 4003482141816

HAN 141816

Ausfiihrliche Beschreibung

Dieser Alarm kann sowohl an Ihrem Fenster als auch an lhrer Tir
angebracht werden. In elegantem WeiR fallt der moderne Tiir- und
Fensteralarm kaum auf. Das hochwertige Kunststoffgehduse lasst
sich einfach anbringen.

Funktionsweise

Geeignet ist der Alarm vor allem fir Fenster und Tiren mit

Scharnierfunktion und Schiebefunktion. Er besteht aus zwei Teilen,
die Uber einen Magnetkontakt verbunden sind. Diese Verbindung wird unterbrochen, wenn das Fenster oder
die Tiir ge6ffnet wird. Die Folge: Der FTA schlagt Alarm!

Sicherheitshinweis: Da dieser Alarm sehr laut ist, sollte er nicht in der direkten Nahe zum Ohr ausge(ibt
werden.

Abschreckende Wirkung bei einem Einbruchversuch

Unterbricht der Kontakt, wird der Alarm sofort aktiv. Dieser Hochleistungsalarm erreicht eine Lautstarke von
100 Dezibel (dB), was mit dem Ldrm einer Kreissage vergleichbar ist. Damit kénnen Einbrecher in die Flucht
geschlagen werden. AuBerdem werden Einwohner und Nachbarn auf den Alarm und damit den
Einbruchsversuch aufmerksam.

Wichtig: Der FTA 2005 hat nur eine abschreckende Wirkung. Wir empfehlen fir einen Aufbruchsschutz
zusatzlich eine zertifizierte Fenstersicherung der Serie WinSafe zu montieren!

Letzter Stand: 02/2018. Alle Angaben ohne Gewahr.
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Einfaches Anbringen durch selbstklebende Elemente

Der Tiir- und Fensteralarm von BURG-WACHTER lasst sich kinderleicht montieren. Mit Klebestreifen an der
Ruckseite kann der Alarm einfach an Ihrer Tiir oder Ihrem Fenster befestigt werden. Dadurch werden lhre
Fenster oder Ttiren nicht beschadigt. Die Batterien liegen bei der Lieferung des FTA 2005 bei. Damit kann der
Alarm direkt angebracht und aktiviert werden.

Bei der Montage sollte ein maximaler Abstand von 8 mm zwischen den zwei Elementen des Alarms
beriicksichtigt werden. Dank des geringen Energieverbrauchs und der Langlebigkeit der Batterien ist der
Wartungsaufwand fir den Alarm sehr gering.

100 dB Hochleistungsalarm

geeignet fir Fenster und Tiren mit Scharnier- oder Schiebefunktion

hochwertiges Kunststoffgehduse; Farbe: Weil

geringer Batterieverbrauch, inkl. Batterien

einfache Montage, selbstklebend - keine Beschadigung von Fenster- oder Tiirrahmen

durch Magnetkontakt verbunden, schlagt sofort Alarm, sobald Ttir oder Fenster gedffnet wird
2x1,5V AAA Batterien

Gewicht: 100 Gramm

MaRe in mm (Hx B x T): 92 x 50 x 21
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Letzter Stand: 02/2018. Alle Angaben ohne Gewahr.



