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Burg-Wachter Mobeltresor Cityline C4E Sicherheitsstufe B

Technische Daten Lieferumfang
AuBenHxBx T 528 x 435 x 382 mm

InnenHxBxT 440 x 350 x 292 mm

Tiir HxB Offnung 440 x 345 mm

Gewicht 49,0 kg

Inhalt 4531

EAN 4003482140802

HAN 140802

Ausfiihrliche Beschreibung

Fir den Wertschutz Daheim: Der BURG-WACHTER
Einbautresor CityLine ist perfekt in Mobelstiicke
integrierbar und schiitzt somit Ihre Wertgegenstande nicht

-3 nur bestmdglich vor Blicken sondern natirlich auch vor
Diebstahl.
== |
a B — Optimale Aufbewahrung

Die CityLine Tresore bieten einen sicheren Platz fir

Dokumente, Bargeld, Schmuck. Der Innenraum mit
Ordnertiefe stellt geniigend Raum fir Aktenordner zur Verfiigung. Ein verstellbarer Fachboden sorgt fiir
optimale Organisation Ihrer Wertgegenstdande.

VdS-gepriiftes ,SecuTronic” Zahlenschloss

Das elektronische Zahlenschloss ,SecuTronic” bietet 1 Million echte Einstellmdglichkeiten. Das Schloss des
Wertschutzschrankes ist VdS-gepriift (Schlossklasse 2/B./ EN 1300). Mit lhrem persénlichen 6-stelligen Code
kénnen Sie den Tresor bequem 6ffnen und schlieBen. Mitgeliefert werden drei Batterien (Micro LR 03 AAA),
damit Sie den CityLine schnellstmdglich verwenden kénnen. Beachten Sie zusatzlich, dass die Schlossarmatur
13 mm vorsteht.

Letzter Stand: 02/2018. Alle Angaben ohne Gewadhr.
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Praktische Verankerungsmoglichkeit

Eine stabile Montage Ihres CityLine Tresors wird durch die Verankerung in der Rickwand und im Boden
ermoglicht. Je 2 Riickwand- und Bodenbohrungen in diagonaler Anordnung sorgen fiir maximalen Widerstand
beim Versuch des gewaltsamen Einbruchs.

Robustes Design verhindert gewaltsames Offnen

Das robuste Design und der doppelwandige Korpus verhindert ein kurzfristiges Aufbrechen des Tresors. Das
Tresorschloss wird mithilfe seiner seitlichen Verriegelung durch je nach GroRe mit zwei bis drei stabilen
Rundbolzen gesichert. Der Mobeleinsatztresor ist mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1 und
umlaufendem Feuerfalz ausgestattet.

Der CityLine von BURG-WACHTER auf einen Blick

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995

Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1

doppelwandig

mit umlaufendem Feuerfalz

Verriegelung durch Rundbolzen

Verankerungsmdglichkeit in der Rickwand und im Boden, je zwei Riickwand- und Bodenbohrungen
diagonal angeordnet

Innenraum mit Ordnertiefe
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