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Burg-Wachter Mobeltresor Combi-Line, CL 10S Sicherheitsstufe B/S2
Feuerschutz

Technische Daten Lieferumfang
AuBenHxBx T 320 x 435 x 380 mm

InnenHxBxT 205 x 320 x 232 mm

Tiir HxB Offnung 205 X 265 mm

Gewicht 44,0 kg

Inhalt 15,0 |

EAN 4003482334003

HAN 334003

Ausfiihrliche Beschreibung

' Die BURG-WACHTER Sicherheitsschranke aus der Serie
7 Combi-Line garantieren nicht nur optimale Sicherheit vor
Einbrechern, sondern sind zusatzlich Feuerschutz geprift

’ und zertifiziert.

Sieger bei ,Stiftung Wartentest”

Der Combi-Line ist bestens geeignet fiir den privaten

Haushalt, um Wertgegenstande vor Diebstahl und Feuer zu

schiitzen. Das bescheinigen auch die Experten von ,Stiftung
Wartentest”. Im aktuellen Tresor-Test im Magazin ,test” (November 2017) brilliert der geprtifte CL 20 E als
Testsieger!

30 Minuten Feuerschutz fiir Papier

Die Combi-Line Tresore bieten in allen GréRen und Ausfiihrungen einen zertifizierten Feuerschutz
(Feuerwiderstand LFS 30P nach DIN 15659). Eine Verbundisolation vor dem Tiirblatt agiert als Warmeschutz fiir
Schloss und Riegelwerk, damit der Inhalt zuverlassig vor Brandschaden geschiitzt bleibt. Im Falle eines Brandes
ist ein Feuerschutz fir Papier hier 30 Minuten lang gewahrleistet.
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Gepanzertes Sicherheitsschloss VdS-gepriift und ECB-S-zertifiziert

Diese Ausfiihrung des Tresors Combi-Line verflgt Gber ein gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss und ist
serienmadRig mit zwei Schliisseln ausgestattet. Neun Zuhaltungen und eine Million verschiedene SchlieRungen
garantieren eine extrem hohe Sicherheit. lhr Vorteil: Mit einem klassischen Schliissel in der Hand haben Sie
allein die Kontrolle tiber den Zugang zu Ihren Wertsachen. Beachten Sie, dass ein Schliissel entwendet oder
anderweitig abhandenkommen kann, bewahren Sie ihn deshalb sicher auf.

Robustes Design verhindert gewaltsames Offnen

Das robuste Design und der doppelwandige Korpus verhindert das Aufbrechen des Tresors. Das Tresorschloss
schlieRt mithilfe einer seitlichen Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen und einem oben befindlichen
massiven Schieberiegel. Dariiber hinaus erschweren die innen liegenden Scharniere ein gewaltsames Offnen
der Tresortur. SerienmdRig verfugt der Tresor tiber einen Fachboden, um lhre Wertgegenstande ordentlich und
bestmdglich aufzubewahren und zu organisieren. Nach lhren individuellen Bedirfnissen kénnen Sie aus
unterschiedlichen Formaten den richtigen Tresor auswdhlen. Natirlich miissen Sie in Sachen Design auch hier
keine Kompromisse eingehen. Der dezent graue Korpus und die hellgraue Tiir sind zeitlos, klassisch und passen
garantiert auch in Ihr Zuhause.

Verankerung schiitz vor Tresor-Diebstahl

Um zu verhindern, dass Ihr Tresor einfach mitsamt Wertgegenstanden entwendet wird, hat BURG-WACHTER
eine Verankerungsmaéglichkeit bedacht: In der Rickwand wie auch im Boden finden Sie je 2 diagonal
angeordnete Bohrungen. Nun kdnnen Sie ganz miihelos mithilfe des beiliegenden Befestigungsmaterials lhren
Sicherheitsschrank Combi-Line mit der Wand oder dem FuRBboden verbinden.

Der Combi-Line (Sicherheitsstufe B) in der Ausfiihrung S bietet einen Versicherungsschutz gewerblich von bis
2.500 € und privat bis 20.000 €. Beachten Sie, dass aufgrund unterschiedlicher Versicherungsbedingungen eine
Abstimmung mit dem Versicherer erforderlich ist.

Der Sicherheitsschrank Combiline auf einen Blick

typgeprifte und vom ECB-5/VdS Giberwachte Sicherheit
Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
Feuerwiderstand LFS 30P nach EN 15659
Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
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Verbundisolation vor dem Tirblatt als Warmeschutz fiir Schloss und Riegelwerk
doppelwandige Konstruktion

innenliegendes Scharnier

seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben
Hintergreifschiene an Bandseite

Verankerungsmaglichkeit in der Rickwand und im Boden, je zwei Riickwand- und Bodenbohrungen
diagonal angeordnet

Befestigungsmaterial liegt bei

Farbe: Korpus dunkelgrau, Tir hellgrau

Ausfuihrung S ab Werk generell mit zwei Schliisseln

serienmadRig mit einem Fachboden
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