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GFS Tiirwachter mit eingebautem Profilhalbzylinder

Technische Daten
Zylinder

Beschlag
Deckelabhebekontakt
Potentialfreier Wechsler
Farbe

Gewicht

EAN

HAN

Lieferumfang
Profilhalbzylinder
fur Klinke
ohne
ohne
grin (RAL 6029)
1,4 kg

910000

Ausfiihrliche Beschreibung

Der Turwachter wird so unter den Driicker der Tir montiert, dass er ein
Betdtigen verhindert und somit den Tiirdriicker oder den Treibriegel sichert.

Die Tur ldsst sich nur 6ffnen, wenn vorher der Tlirwdchter zu Seite gedreht wird.
Er rastet dann in seiner Schragstellung ein und gibt der Klinke den
Betdtigungsweg frei. Gleichzeitig ertont ein lauter akustischer Alarm. Das
bedeutet: Die Tir kann bei Gefahr gedffnet werden, das Alarmsignal macht
jedoch auf eine unbefugte Benutzung aufmerksam.

Der verantwortliche Hausmeister, Techniker etc. kann den Turwdchter nur mit
einem Schlussel wieder zurlickstellen und damit den Alarm beenden. Der
Tarwachter ist fir rechte oder linke Ttiren verwendbar. Piktogramme auf dem
Tarwachter und auf der Tir weisen darauf hin, in welche Richtung er
geschwenkt werden muss. Die Schwenkrichtung wird mittels eines Kerbstiftes
kundenseitig eingestellt (im Lieferumfang enthalten).

Letzter Stand: 08/2018. Alle Angaben ohne Gewahr.



