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ASSA ABLOY EXIT Alarm mit Voralarm griin EN 179 Schraub- und
Klebemontage DL/DR Halbzylinder 10/30 mit 3 Schliisseln

Technische Daten Lieferumfang
Verstellung Uberwachungshebel horizontal/vertikal
Erforderliche Stromversorung 9 V Blockbatterie

Betdtigung Euro-Profil-
Halbzylinder 30 mm

Voralarm (akustisch) Ja

Akustisches Alarmsignal Ja

Dauerausstellung Ja

Montageart Ja

EAN

HAN 7411-10------ 00

Ausfiihrliche Beschreibung

Alarm bei missbrduchlicher Benutzung eines Notausgangs: eine Betatigung des
Tirdrickers wird akustisch und optisch angezeigt. Durch seine Positionierung bildet
der EXITalarm 7411 eine visuelle Hemmschwelle gegen unbefugtes Benutzen der Tir.
Mit einer 9 V-Batterie als Spannungsversorgung ist es das ideale Produkt fiir eine
Nachristung ohne die sonst notwendige Verkabelung.

v Visuelle Hemmschwelle gegen unbefugtes Benutzen der Tiir

v Aktivierung sowie Alarm-Riicksetzung tiber Euro-Profilzylinder

v Minimierung der Quetschgefahr: bei Betatigung des Tirdriickers klappt der
Uberwachungshebel komplett weg

v Zur Nachriistung an bestehenden Tiiren geeignet

v  Generelle  Kombinierbarkeit ~ mit  EN 179 Notausgangsverschliissen
(Sicherheitshinweise beachten)

v’ Flexible Justierung zur Montage an unterschiedlichen Tirsituationen

v Keine Verkabelung nétig, Spannungsversorgung tber 9 V-Batterie

v" Der Notausgang wird nicht beeintrachtigt

v Einfache Montage auf unterschiedlichen Oberflachen

Letzter Stand: 10/2018. Alle Angaben ohne Gewahr.



