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HOPPE Wechselgarnitur Stockholm, PZ, F158/42KV/42KVS/1140, VK
8mm, TS 37-42mm

Technische Daten Lieferumfang
Produkttyp Wechsel-Garnitur
(Knopf 58/Griff)
Ausfiihrung Rosetten-Garnitur
Material Aluminium
Farbe F1 Alu natur
Lochung Profilzylinder
Tardicke 37-42 mm
Vierkantmal} 8 mm
EAN 4012789190700
HAN 2784101

Ausfiihrliche Beschreibung

,-)’v \ HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit
Schliisselrosetten fiir Wohnungsabschluss-Tiren:
v geprift nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-
Garnitur
i i 4 Lagerung: auBen Knopf fest, innen Turgriff lose,

Riickholfeder rechts/links verwendbar,
wartungsfreies Gleitlager

v Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-
FDW-Vollstift (Lochteil)

v Unterkonstruktion: Kunststoff, Stiitznocken

v Befestigung: verdeckt, durchgehend,

Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von
innen, Schliisselrosetten wechselseitig

Letzter Stand: 03/2018. Alle Angaben ohne Gewahr.



