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Hérmann Torantrieb SupraMatic E 3 BiSecur, 650 N/ 868 MHz

Technische Daten Lieferumfang

Zyklen pro Tag/ Stunde 25/10 inkl. 1 Handsender HS 5 BS schwarz
Zug- und Druckkraft 650 N

Spitzenkraft 800N

Offnungsgeschwindigkeit max. 22 cm/s

Torbreite max. 5500 mm

Torflache max. 13,75 m?

Temperaturbereich -20°C - +60°C

EAN

HAN 4512101

Ausfiihrliche Beschreibung

Diese Verbindung aus Geschwindigkeit und Komfort wird Sie
faszinieren. |hr Garagen-Sectionaltor 6ffnet sich schneller und Sie
konnen direkt von der StraBe in Ihre Garage fahren. Und auf
Komfortfunktionen wie die zusatzliche Offnungshohe, z. B. zur
Beliftung der Garage, und die separat (ber lhren Handsender
schaltbare Antriebsbeleuchtung, werden Sie nicht mehr verzichten
wollen. Die Antriebshaube aus geburstetem Aluminium verleiht dem
SupraMatic zudem eine sehr edle Optik.

komfortable Abfrage der Torposition
schnellere Tiiroffnung

zusatzliche Offnungshohe

separat schaltbare Halogenbeleuchtung
separat schaltbare LED Beleuchtung
kinderleichte Programmierung
mechanische Aufschiebesicherung
BiSecur-Funksystem
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Letzter Stand: 01/2019. Alle Angaben ohne Gewahr.



