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Hormann Mikro-Handsender HSE 2 BS

Technische Daten
Frequenz BiSecur
Farbe
Temperaturbereich
MaRe inmm (Bx HxT)
EAN

HAN

Lieferumfang
868,3 MHz inkl. Batterie CR 2032
weild
-20 °Cbis +60 °C
25X 60 X 16 mm
436755

Ausfiihrliche Beschreibung

Der 2-Tasten-Handsender HSE2 BS mit der Frequenz 868,3 MHz gehért zur
BiSecur-Serie. Das BiSecur-System garantiert Komfort und zertifizierte Sicherheit
fir Ihr Zuhause. Die neuen Handsender mit BiSecur-Technologie sind
abwartskompatibel, d. h. sind auch bei Antrieben der Serie 2 mit 868 MHz
einsetzbar.

Das neu entwickelte, extrem sichere BiSecur Verschlisselungsverfahren bietet
lhnen die Sicherheit, dass kein Fremder Ihr Funksignal kopieren kann.

Das bidirektionale und besonders sicher verschliisselte Funksystem BiSecur steht
fiir eine zukunftsorientierte Technik zur komfortablen und sicheren Bedienung
von Garagentoren, Einfahrtstoren, Licht und mehr.

v Kompatibel mit: SupraMatic E /P, ProMatic, ProMatic Akku, RollMatic,
RotaMatic/P/PL, RotaMatic Akku, LineaMatic/P

v" fiir Hormann Serie 2 und Serie 3 verwendbar

v Schutzart: nur firr trockene Raume

Letzter Stand: 01/2019. Alle Angaben ohne Gewahr.



