Herm. Fichtner Hof GmbH
< DES Da bin ich mir
Q\Mo\gg;@«s GANZ SICHER
WM

Produktdatenblatt

Ihr FACHGROSSHANDEL FUR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschiift fiir

Beschlage, Werkzeuge, Bauelemente
Schliisseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Bosch Laser-Entfernungsmesser GLM 100 C

Technische Daten
Laserdiode
Messbereich
Laserklase
Messgenauigkeit, typ.
Messbereich
Neigungsmessung
Messzeit, max.
Stromversorgung

Abschaltautomatik

Gewicht

Anzahl Speicherwerte
Batterielebensdauer,
Einzelmessungen, ca.

Staub- und Spritzwasserschutz
Stativ-Gewinde

StoRschutz

Datentibertragung

MaReinheiten
EAN
HAN

635 nm
0.05-100.00 m
2

+/-1.5mm

0 - 360° (4x90°)
+/-0.2°

4s

1x3.7-V Li-lon
Akku (1250 mAh)
5 min.

0.14 kg

50 +1

25000

IP 45

1/4"

bisTm
Android-Gerate
Bluetooth™ 2.1
mm/m
3165140761017
0601072700

Lieferumfang

Ladegerat (2 609 120 420)
Herstellerzertifikat
Micro-USB-Kabel
Schutztasche

Ausfiihrliche Beschreibung

Laser-Entfernungsmesser GLM 100 C. Messergebnisse direkt digital Gbertragen.
Schneller und effizienter Datentransfer iiber Bluetooth und Micro-USB. Einfache
Erfassung und schnelle Dokumentation von Messwerten dank Measuring Master
App. Mit Measuring Master App digitale Grundrisse erstellen, bestehende
Grundrisse importieren und bearbeiten und das Arbeitsresultat exportieren.
Zusatzfunktionalitdt durch integrierten 360 Grad-Neigungssensor.
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Automatische Speicherung der letzten 50 Messwerte und einer Konstante. Prazise und einfach zu bedienen
durch automatisch drehendes, beleuchtetes Display. Simpler Austausch und smarte Dokumentation von
Messwerten dank GLM measure&document App. Unterstiitzte Android-Gerate: Smartphones und Tablets ab
Android 4.0 / Unterstiitzte i0S-Gerate: ab iPhone 4S, iPad (ab 3. Gen.), iPad Air (ab 1. Gen.), iPad mini (ab 1.
Gen.). Digitale Grundrisse erstellen, bestehende Grundrisse importieren, bearbeiten und das Arbeitsresultat
exportieren mit der GLM floor plan App. Unterstiitzte Android-Gerate: Tablets ab Android 4.0 / Unterstiitzte
i0S-Gerdte: iPad (ab 3. Gen.), iPad Air (ab 1. Gen.), iPad mini (ab 1. Gen.). Ladegerdt (2 609 120 420),
Herstellerzertifikat, Micro-USB-Kabel, Schutztasche

Produktstdrken

Zusatzfunktionalitat durch integrierten 360°-Neigungssensor Automatische Speicherung der letzten 50
Messwerte und einer Konstante Prdzise und einfach zu bedienen durch automatisch drehendes, beleuchtetes
Display Simpler Austausch und smarte Dokumentation von Messwerten dank GLM measure&document App.
Unterstiitzte Android-Gerate: Smartphones und Tablets ab Android 4.0 / Unterstiitzte i0S-Gerate: ab iPhone
45, iPad (ab 3. Gen.), iPad Air (ab 1. Gen.), iPad mini (ab 1. Gen.) Digitale Grundrisse erstellen, bestehende
Grundrisse importieren, bearbeiten und das Arbeitsresultat exportieren mit der GLM floor plan App.
Unterstiitzte Android-Gerate: Tablets ab Android 4.0 / Unterstiitzte i0S-Gerate: iPad (ab 3. Gen.), iPad Air (ab
1. Gen.), iPad mini (ab 1. Gen.)
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