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Bosch Laser-Entfernungsmesser GLM 250 VF

Technische Daten Lieferumfang

Laserdiode 635nm Herstellerzertifikat
Messbereich 0.05 - 250.00 Schutztasche

Laserklasse 2 Trageschlaufe (2 609 170 085)
Messgenauigkeit +/-1mm 4 x1.5-V-LR03-(AAA)-Batterien
Messzeit, max. 4s

Stromversorgung 4x1.5-V-LR03 (AAn)

Abschaltautomatik 5 min.

Gewicht 0.24 kg

Batteriebetriebsdauer, ca. 5h

Betriebslebensdauer Einzelmess. 30000

Anzahl Speicherwerte 30

Staub- & Spritzwasserschutz IP 54

MaReinheiten m/cm/mm

EAN 3165140548007

HAN 0601072301

Ausfiihrliche Beschreibung

Laser-Entfernungsmesser GLM 80 und Messschiene R 60. Der Neigungsmesser,
der auch Entfernungen misst. Messschiene R 60 Professional fir den Einsatz als
digitaler Neigungsmesser. Sofort betriebsbereit durch automatische Erkennung
der Messschiene. Automatisch drehendes, beleuchtetes Display fir optimale
Lesbarkeit. Hochste Autonomie durch Li-lonen-Technologie - bis zu 25.000
Messungen pro Ladung. Automatische Speicherung der letzten 20 Messwerte
und einer Konstante. Neue, kombinierte Messfunktionen durch integrierten 360 Grad-Neigungssensor. Akku
aufladbar Gber Standard-Micro-USB-Buchse. Zuverlassiger Helfer auf jeder Baustelle durch robuste Bauweise.
Ladegerat (2 609 120 420), Messschiene R 60 Professional (0 601079 000), Schutztasche

Produktstarken

Robust fiir den Einsatz auf der Baustelle durch Staub- und Spritzwasserschutz IP 54
Multifunktions-Messpin fir prazises Messen von schwer zugdnglichen Stellen und Kanten

Speicherung der letzten 30 Messungen Zuverlassiger Helfer auf jeder Baustelle durch robuste Bauweise

Letzter Stand: 04/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



