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Bosch Optisches Nivelliergerat GOL 26 G, mit Stativ BT 160, Messlatte GR 500

Technische Daten Lieferumfang

MaReinheit 400 Gon Einstelldorn

VergrolRerung 26 X Innensechskantschliissel
Nivelliergenauigkeit 1.6 mmauf30m  Stativ BT 160 Professional (0 601 091200)
Arbeitsbereich bis zu100 m Transportkoffer (1600 A00 OLF)
Winkelgenauigkeit 1Gon Messlatte GR 500 (0 601094 300)
Staub- und Spritzwasserschutz ~ IP 54 Linsenschutz

Stativ-Gewinde 5/8" Senklot

Betriebstemperatur -10-50 °C

Lagertemperatur -20-70°C

Gewicht 1.5kg

EAN 3165140572668

HAN 061599400C

Ausfiihrliche Beschreibung

Optisches Nivelliergerat GOL 26 G. Extrem robust im AuRenbereich. Ausgelegt
fir den Einsatz im AuBenbereich durch stabiles Metallgehduse mit Staub- und
Spritzwasserschutz (IP 54). Robustes Design mit im Gerdt eingebauten
Zielkollimator  und integrierter ~ Dosenlibelle. ~ Transportkoffer — mit
Sperrvorrichtung fiir den Kompensator fiir einen sicheren Transport.
Zielkollimator zur Grobausrichtung. Pentaprisma fir gute Ablesbarkeit der
Dosenlibelle. GroBer Fokussierknopf fir einfaches Ausrichten. Lichtstarkes Objektiv fir ein scharfes Bild des
Ziels (Messlatte). Hohe Prazision (1,6 mm/30 m) auf lange Distanzen. Endlose Gon-/Winkeleinstellung Gber
Rutschkupplung mit beidseitiger Bedienung. Aufrechtes Bild.

Produktstarken

Zielkollimator zur Grobausrichtung | Pentaprisma fiir gute Ablesbarkeit der Dosenlibelle | GroBer
Fokussierknopf fir einfaches Ausrichten | Lichtstarkes Objektiv fiir ein scharfes Bild des Ziels (Messlatte) |
Hohe Prazision (1.6 mm/30 m) auf lange Distanzen Endlose Gon-/Winkeleinstellung tber Rutschkupplung mit
beidseitiger Bedienung | Aufrechtes Bild
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