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Bosch Fliesenlaser GTL 3

Technische Daten
Laserdiode
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Laserklasse
Arbeitsbereich
Nivelliergenauigkeit
Winkelgenauigkeit
Staub- und Spritzwasserschutz
Betriebsdauer, max.
Projektion

Gewicht

EAN

HAN

Lieferumfang
635 nm Ausrichtscheibe
-10-50°C Laserzieltafel
-20-70°C Schutztasche
2 4 x1.5-V-(AA)-Batterien
20m
1.6 mm auf 30 m
+ 0.2 mm/m
IP 54
18 h
3 Linien
0.5kg
3165140431972
0601015200

Ausfiihrliche Beschreibung

Fliesenlaser GTL 3. Schnelles Fliesenlegen durch zusatzliche Linie bei 45 Grad.
Projiziert zusatzlich zu den beiden Laserlinien im Winkel von 90 Grad eine dritte
Linie bei 45 Grad fir prazises und schnelles Ausrichten und Legen von Wand- und
Bodenfliesen. Hohe Genauigkeit von 0,2 mm/m. Kompaktes und leichtes Design
fur optimale Bedienbarkeit. Ausrichtplatte fir bessere Stabilitdt bei der Arbeit
auf unebenem Boden und zum Befestigen an der Wand. Gut sichtbare Laserlinien

fir den Inneneinsatz, Staub- und spritzwassergeschiitzt (IP 54). Automatische Ausschaltung zur Reduktion des
Batterieverbrauchs. Ausrichtscheibe, Laserzieltafel, Schutztasche, 4 x 1,5-V-(AA)-Batterien

Produktstarken

Ausrichtplatte fir bessere Stabilitat bei der Arbeit auf unebenem Boden und zum Befestigen an der Wand |
Gut sichtbare Laserlinien fiir den Inneneinsatz | Staub- und spritzwassergeschiitzt (IP 54) | Automatische
Ausschaltung zur Reduktion des Batterieverbrauchs
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