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Bosch Baustativ BT 300 HD

Technische Daten Lieferumfang
Arbeitshéhe 122 -295¢m

Stativ-Gewinde 5/8"

Gewicht 7.2kg

EAN 3165140558471

HAN 0601091400

R Ausfiihrliche Beschreibung
]‘ Baustativ BT 300 HD. Robuste Aluminiumausfiihrung mit Kurbelauszug und
VRN Schnellarretierung. Hohe Standfestigkeit auf jedem Boden. Hohe Bestandigkeit
I gegenuber Umwelteinfliissen. 5/8 Zoll-Gewindeadapter. Passend zu GPL5 C, GPL
i \ 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-50, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL
Y 1 | 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D Professional. Mit Adapter
,’ passend zu: GLL 2-50, GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF Professional.

Produktstdrken

Passend zu GPL5 C, GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-50, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GRL 400 H, GRL 300 HVG,
GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D Professional

Mit Adapter: GLL 2-50, GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF Professional

Letzter Stand: 04/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



