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Bosch Baustativ BT 150

Technische Daten
Arbeitshéhe
Gewicht
Stativ-Gewinde
Gewicht

EAN

HAN

Produktstdrken
1/4"-Stativgewinde

Lieferumfang
55-157.cm
13kg
%
1.48 kg
3165140807838
0601096B00

Ausfiihrliche Beschreibung

Baustativ. BT 150. Absolut standfest auf jedem Boden. Robuste
Aluminiumausfiihrung. Fir Arbeitshéhen von 55 bis 157 cm. Funktionalitat und
Prdzision durch Dosenlibelle. 1/4 Zoll-Stativgewinde. Optimiertes Arbeiten mit
Linienund Punktlaser. Gute Transportfahigkeit durch geringes Gewicht. Passend
zu GPL 5 ¢, GCL 25, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GLL 3-50,
GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF, GIM 60 L Professional.

Optimiertes Arbeiten mit Linien- und Punktlaser

Gute Transportfahigkeit durch geringes Gewicht

Passend zu GPL 5 ¢, GCL 25, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GLL 3-50,
GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF, GIM 60 L Professional

Letzter Stand: 04/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



