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Ihr FACHGROSSHANDEL FUR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschiift fiir

Beschlage, Werkzeuge, Bauelemente
Schliisseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Bosch Thermodetektor GIS 1000 C, im Karton

Technische Daten
Messbereich
Messgenauigkeit
Messabstand
Messfleck

Optik

Auflésung
Messgenauigkeit
Laserdiode
Bildspeicher
Speichertyp
Dateiformat Bild
Datenuibertragung
StoRschutz
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Arbeitsbereich
Gewicht

EAN

HAN

-40 °C- +1000 °C
+1.0 °C

50

1

50:1

0.1°C

2%

Laserkl. 2, 635 nm
> 200

interner Speicher
Jpg

MicroUSB

m

-10 °C-50°C
-20°C-70°C
01-5m

0.6 kg
3165140798587
0601083300

Lieferumfang

AA1 Alkaline Akku-Adapter (1608 M00 (1B)
Karton (L-BOXX-ready)

Quickstart Karte

4 x 1.5-V-LR6 (AA)

Ausfiihrliche Beschreibung

Thermodetektor GIS 1000 C. Temperatur und Feuchtigkeit prazise messen und
einfach dokumentieren. Integrierte Kamera fiir unmittelbare Dokumentation
von Messwerten in einem Bild. Konnektivitdt - Via Bluetooth™ kénnen
Messwerte direkt vor Ort auf ein Smartphone (bertragen und dann per Mail
versandt werden. Schnell akklimatisierender Sensor fur exakte Messungen von
Raumtemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit. Einfache Benutzeroberflache

fir intuitive Bedienung. Helle LED fiir bessere Aufnahmen bei schwierigen Lichtverhaltnissen. Dual Power
Source: Betrieb sowohl mit 10,8-V-LI-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien mdglich. Einfache
Erfassung und schnelle Dokumentation von Messwerten dank Measuring Master App. Ubertragung von

Letzter Stand: 04/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.
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Bildern aus der GIS 1000 C Galerie auf ein Android-Endgerat. AA1 Alkaline Akku-Adapter (1608 M00 C1B), Karton
(L-BOXX-ready), Quickstart Karte, 4 x 1,5-V-LR6 (AA)

Produktstdrken

Schnell akklimatisierender Sensor fiir exakte Messungen von Raumtemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit
Einfache Benutzeroberfldche fiir intuitive Bedienung

Helle LED fir bessere Aufnahmen bei schwierigen Lichtverhaltnissen

Dual Power Source: Betrieb sowohl mit 10.8-V-LI-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien maglich
Einfache Erfassung und schnelle Dokumentation von Messwerten dank Measuring Master App

Ubertragung von Bildern aus der GIS 1000 C Galerie auf ein Android-Endgerat
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