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Bosch Linienlaser GLL 3-50, mit Schutztasche

Technische Daten
Betriebstemperatur

Lagertemperatur
Laserklasse
Arbeitsbereich

Nivelliergenauigkeit
Arbeitsbereich Laserpunkte,
Selbstnivellierbereich

Nivellierzeit

Staub- und Spritzwasserschutz

Stativ-Gewinde
Gewicht

EAN

HAN

-10°C-40°C
-20°C-70°C
2

10-50m

+ 0.3 mm/m
max. 5 m (unten)
+4°

4s

IP 54

1/4",5/8"

0.94 kg
3165140662468
0601063800

der

Lieferumfang
Laserzieltafel
L-BOXX-Einlage Gerat
Schutztasche

Ausfiihrliche Beschreibung

Linienlaser GLL 3-50. Die einfache Komplettlésung fiir alle Nivellier- und
Ubertragungsanwendungen. Vielfiltige Anwendungsméglichkeiten durch
Komplettldsung von Multilinienlaser und Ministativ. Robustheit fiir den Profi-
Einsatz und weitere hervorragende technische Spezifikationen. Kompakte Form
und einfache Bedienung. Drehbares Ministativ vereinfacht die stufenlose
Feinpositionierung

Laserlinien.  Hohenverstellbaren  TeleskopfiiRe

ermdglichen eine ergonomische Bedienung. Nivellierset zusammen mit einer L-BOXX fiir systematische
Aufbewahrung und vereinfachten Transport.

Produktstarken

Drehbares Ministativ vereinfacht die stufenlose Feinpositionierung der Laserlinien

Hohenverstellbaren TeleskopfiiBe ermdglichen eine ergonomische Bedienung

Nivellierset zusammen mit einer L-BOXX fir systematische Aufbewahrung und vereinfachten Transport Dual
Power Source: Betrieb sowohl mit 10.8-V-LI-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien méglich Einfache
Erfassung und schnelle Dokumentation von Messwerten dank Measuring Master App

Ubertragung von Bildern aus der GIS 1000 C Galerie auf ein Android-Endgerat

Letzter Stand: 04/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



