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Produktdatenblatt

Bosch Kombilaser GCL 2-15 G

Technische Daten
Laserdiode
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Laserklasse
Arbeitsbereich
Nivelliergenauigkeit
Selbstnivellierbereich
Nivellierzeit

Staub- und Spritzwasserschutz
Betriebsdauer
Stativ-Gewinde
Farbe Laserlinie
Projektion
Lotpunktgenauigkeit
Gewicht

EAN

HAN

Line: 500-540 nm
-10 °C-50°C
-20°C-70°C

2

15 m

+ 0.3 mm/m
+4°

4s

IP 54

6h

1/4",5/8"

grin

2 Linien/2 Punkte
+ 0.7 mm/m

112 kg
3165140869553
0601066J00

Ihr FACHGROSSHANDEL FUR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschiift fiir

Beschlage, Werkzeuge, Bauelemente
Schliisseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Lieferumfang

1/2 L-BOXX-Einlage fir Gerat (1608 M00 (15)
Laserzieltafel

RM 1 Professional (0 601092 600)

Ausfiihrliche Beschreibung

Kombilaser GCL 2-15 G. Viermal bessere Sichtbarkeit dank griiner Laserlinien.
Griine horizontale und vertikale Linien fir optimale Lesbarkeit. Multifunktional
drehbare Halterung fiir einfaches Ausrichten der Laserlinien um die Lotpunkte.
Rote Lotpunkte fiir prazise Ubertragungsanwendung. Pendelarretierung sorgt
fir einen sicheren Transport. Einfache Handhabung durch Einhandbedienung
und intuitiver Bedienoberflache. Linien- und Punktmodus frei wadhlbar.

Horizontale und vertikale Selbstnivellierung bis +/- 4 Grad. 1/2 L-BOXX-Einlage fiir Gerdt (1 608 Moo (1),
Laserzieltafel, RM 1 Professional (0 601 092 600), 3 x Batterie 1,5 V LR6 (AA)

Produktstarken Pendelarretierung sorgt fiir einen sicheren Transport | Einfache Handhabung durch
Einhandbedienung und intuitiver Bedienoberfldche | Linien- und Punktmodus frei wahlbar | Horizontale und

vertikale Selbstnivellierung bis +4°

Letzter Stand: 04/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



