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Bosch Bohrmaschine GBM 16-2 RE

Technische Daten Lieferumfang
Nennaufnahmeleistung 1050 W Zusatzhandgriff (ET-Nr. 3 602 025 021)
Leerlaufdrehzahl 600-1450 min-1 Tiefenanschlag 310 mm (1613 001 003)
Abgabeleistung 570 W Zahnkranzbohrfutter 16 mm (2 608 571 020)
Gewicht 3.7kg

Bohr-@, Alu 13-20 mm

Bohr-@, Holz 20-40 mm

Bohr-@, Stahl 8-16 mm

Spannung 230V

EAN 3165140147644

HAN 0601120503

Ausfiihrliche Beschreibung

Bohrmaschine GBM 16-2 RE. Die Perfekte fiir Schalungsbohrungen. Mit
Spatengriff fir guten Halt. Steuerelektronik fiir exaktes Anbohren. Rechts-
/Linkslauf speziell zum Lésen von festsitzenden Schalungsbohrern. Auch zum
Ruhren geeignet. Synchronisiertes 2-Gang-Ziehkeilgetriebe. Umschalten
wahrend des Laufes méglich. Spindelhals-Durchmesser 43 mm (Europa-Norm) -
im Bohrstander verwendbar. Schalter wird mit einem Finger geschaltet und
arretiert. Hohe Lebensdauer durch walzgelagerte Motoren und Getriebe. Zusatzhandgriff (ET-Nr. 3 602 025
021), Tiefenanschlag 310 mm (1613 001 003), Zahnkranzbohrfutter 16 mm (2 608 571 020)

Produktstarken

Auch zum Ruhren geeignet

Synchronisiertes 2-Gang-Ziehkeilgetriebe, Umschalten wahrend des Laufes méglich
Spindelhals-@ 43 mm (Europa-Norm) - im Bohrstander verwendbar

Schalter wird mit einem Finger geschaltet und arretiert

Hohe Lebensdauer durch walzgelagerte Motoren und Getriebe

Letzter Stand: 04/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.



