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Bosch Bohrhammer mit SDS-plus GBH 3-28 DFR, mit Handwerkerkoffer

Technische Daten Lieferumfang
Nennaufnahmeleistung 800 W Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)
Schlagenergie 3.1)J Maschinentuch

Schlagzahl 0-4000 min-1 Handwerkerkoffer (2 605 438 651)
Nenndrehzahl 0-900 min-1 Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 212)
Bohr-@ Beton, Hammerbohrer ~ 4-28 mm Wechselfutter SDS-plus (2 608 572 213)
Bohr-@ Bohrkronen 68 mm Zusatzhandgriff (2 602 025 191)
Bohr-@ Mauerwerk 82 mm Fetttube (ET-Nr. 1615 430 010)

Max. Bohr-@ Stahl 13 mm

Max. Bohr-@ Holz 30 mm

Gewicht 3.6 kg

Spannung 230V

EAN 3165140471176

HAN 061124A000

Ausfiihrliche Beschreibung

Bohrhammer mit SDS-plus GBH 3-28 DFR. Héchstleistung bei geringen
Vibrationen. Hoher Bohrfortschritt und 20 Prozent hohere MeiRelleistung als
andere Bohrhammer seiner Klasse. Geringe Vibrationen (nur 13 m/s?) fir ein
angenehmeres Arbeiten durch Bosch Vibration-Control. Wechselfutter fir
schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag
in Holz und Metall. Ausgewogene Gewichtsverteilung durch L-Bauweise fir ein
angenehmeres Arbeiten. Drehstopp zum MeiReln. Kugeltille zum Vorbeugen von Kabelbriichen. Drehbare
Burstenplatte fir gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf. Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall.
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010), Maschinentuch, Handwerkerkoffer (2 605 438 651),
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 212), Wechselfutter SDS-plus (2 608 572 213), Zusatzhandgriff (2 602
025 191), Fetttube (ET-Nr. 1615 430 010)

Produktstarken

Ausgewogene Gewichtsverteilung durch L-Bauweise fiir ein angenehmeres Arbeiten | Drehstopp zum Meieln
Kugeltille zum Vorbeugen von Kabelbriichen | Drehbare Birstenplatte fir gleiche Kraft im Rechts- und
Linkslauf | Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
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