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Bosch Bohrhammer mit SDS-plus GBH 4-32 DFR, mit L-BOXX, Schnellspannbohrfutter

Technische Daten Lieferumfang

Nennaufnahmeleistung 900 W Tiefenanschlag 310 mm (1613 001 003)
Schlagenergie 42) Maschinentuch

Schlagzahl 0-3600 min-1 Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 212)
Nenndrehzahl 0-800 min-1 Wechselfutter SDS-plus (2 608 572 213)
Bohr-@ Beton 6-32 mm Zusatzhandgriff (2 602 025 176)

Bohr-@ Mauerwerk 90 mm Fetttube (ET-Nr. 1615 430 010)

Bohr-@ Stahl 13 mm 1/1 L-BOXX-Einlage Gerdt (1600 A00 2VH)
Bohr-@ Holz 32mm

Gewicht 4 kg

EAN 3165140731058

HAN 0601682103

Ausfiihrliche Beschreibung

Bohrhammer mit SDS-plus GBH 4-32 DFR. Der schnellste Multihammer in der 4-
kg-Klasse. Vielfaltiger Einsatz bei MeiRel- und Bohrarbeiten sowie beim Arbeiten
mit der Hohlbohrkrone. Bohrt bis zu 30 Prozent schneller (Durchmesser 25 mm)
als andere Gerate seiner Klasse. Geringe Vibrationswerte von nur 12 m/s? fir
ermldungsdrmeres Arbeiten durch Bosch Vibration-Control. Extrem robust
durch Aluminium-Getriebegehduse. Blitzschneller Wechsel zwischen SDS-plus-
und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall. Kompakte Bauweise fiir perfekte Handhabung.
Tiefenanschlag 310 mm (1613 001 003), Maschinentuch, L-BOXX 136 (1600 A00 1RR), Schnellspannbohrfutter
13 mm (2 608 572 212), Wechselfutter SDS-plus (2 608 572 213), Zusatzhandgriff (2 602 025 176), Fetttube (ET-
Nr. 1615 430 010), 1/1 L-BOXX-Einlage Gerat (1600 A00 2VH)

Produktstarken

Extrem robust durch Aluminium-Getriebegehduse

Blitzschneller Wechsel zwischen SDS-plus- und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
Kompakte Bauweise fiir perfekte Handhabung

Letzter Stand: 04/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.



