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Bosch Schlaghammer mit SDS-max GSH 11 VC

Technische Daten Lieferumfang
Nennaufnahmeleistung 1700 W Zusatzhandgriff (ET-Nr. 1615132 129)
Schlagenergie 23] Handwerkerkoffer

Schlagzahl 900-1700 min-1 Fetttube (ET-Nr. 1615 430 010)
Gewicht 1.4 kg Maschinentuch

EAN 3165140546973

HAN 0611336000

Ausfiihrliche Beschreibung

Schlaghammer mit SDS-max GSH 11 VC. Der starkste 11-kg Abbruchhammer von
Bosch. Bestes Leistungs-Gewicht dank 1.700-Watt-Motor und 23 Joule
Schlagenergie bei nur 11,4 kg Gewicht (gem. EPTA). Niedrige Vibrationen von nur
8 m/s* durch entkoppelten Haupt- und Seitenhandgriff und optimiertes
Schlagwerk, welches die Vibrationen dort minimiert, wo sie entstehen. Optimale
Handhabung fir Arbeiten Richtung Boden durch die typische langliche Bauform
eines Abbruchhammers. Lange Lebensdauer durch robuste Metallbauteile. Einstellbare Schlagstdrke zur
optimalen Abstimmung auf Anwendung und Material. Service-Display zur Vorankiindigung eines anstehenden
Kohlebiirstenwechsels. Vario-Lock: 12fache Verstellung der MeiRelposition zur Anpassung an die jeweilige
Arbeitssituation (z. B. beim Einsatz mit FliesenmeiReln). Constant-Electronic fiir gleichbleibende Leistung unter
Last. Bequem vom Haupthandgriff aus zu erreichender Ein-/Ausschalter. RTec Speed SpitzmeiBel im
Lieferumfang enthalten fir sofortige Einsatzbereitschaft. Zusatzhandgriff (ET-Nr. 1 615 132 129),
Handwerkerkoffer, Fetttube (ET-Nr. 1615 430 010), Maschinentuch, 1x SpitzmeiBel, SDS-max, RTec Speed, 400
mm (2 608 690 167)

Produktstdrken

Lange Lebensdauer durch robuste Metallbauteile | Einstellbare Schlagstarke zur optimalen Abstimmung auf
Anwendung und Material | Service-Display zur Vorankiindigung eines anstehenden Kohlebirstenwechsels |
Vario-Lock: 12fache Verstellung der MeiBelposition zur Anpassung an die jeweilige Arbeitssituation (z. B. beim
Einsatz mit FliesenmeiReln) | Constant-Electronic fir gleichbleibende Leistung unter Last | Bequem vom
Haupthandgriff aus zu erreichender Ein-/Ausschalter | RTec Speed SpitzmeiBel im Lieferumfang enthalten fiir
sofortige Einsatzbereitschaft
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