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Bosch Winkelschleifer GWS 24-180 LVI

Technische Daten Lieferumfang

Nennaufnahmeleistung 2400 W Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)
Leerlaufdrehzahl 8500 min-1 Spannmutter (1603 340 040)
Schleifspindelgewebe M14 Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 280)
Scheiben-@ 180 mm Zweilochschlissel (1607 950 043)
Gummischleifteller-@ 125 Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)
Topfbiirste @ 75 mm

Spannung 230V

Gewicht 5.4 kg

EAN 3165140484558

HAN 0601892F00

Ausfiihrliche Beschreibung

Winkelschleifer GWS 24-180 LVI. Der Leistungsstarke bei geringstem Gewicht.
Leistungsstarker 2.400-Watt-Champion-Motor und drehbarer Bugelhandgriff.
Geringstes Gewicht seiner Klasse, Durch Vibration-Control-Haupt- und
Zusatzhandgriff um bis zu 50 Prozent reduzierte Vibrationen fir
ermldungsarmes Arbeiten (EN 60745). KickBack Stop: Erkennt ein Blockieren
der Scheibe - schaltet die Maschine sofort ab. Wiederanlaufschutz verhindert
selbststandiges Wiederanlaufen der Maschine nach einer Stromunterbrechung.
Anlaufstrombegrenzung und Sanftanlauf der Maschine. Verdrehsichere und schnell verstellbare Schutzhaube
- schiitzt den Anwender zuverldssig bei Bruch der Schleifscheibe. Softgrip fur angenehme Handhabung der
Maschine. Gepanzerte Wicklungen schiitzen den Motor vor scharfem Schleifstaub und gewadhrleisten eine
hohe Standzeit. Aufnahmeflansch (1 605 703 099), Spannmutter (1 603 340 040), Schnellverstellbare
Schutzhaube (2 605 510 280), Zweilochschliissel (1607 950 048), Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025
181)
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