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Bosch Winkelschleifer GWS 7-115

Technische Daten Lieferumfang

Nennaufnahmeleistung 720 W Zusatzhandgriff (1602 025 024)
Leerlaufdrehzahl 11000 min-1 Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)
Abgabeleistung 300 W Spannmutter (1603 340 040)
Schleifspindelgewinde M 14 Schutzhaube (1619 P06 547)
Scheiben-@ 115 mm Zweilochschlissel (ET-Nr. 1607 950 060)
Gummischleifteller-@ 115 mm

Topfbiirste-@ 75 mm

Gewicht 1.9 kg

Spannungsbereich 220 -240V

EAN 3165140823692

HAN 0601388106

Ausfiihrliche Beschreibung

Winkelschleifer GWS 7-115. Kleinster Griffumfang bei starken 720 Watt. Kleinster
Griffumfang (176 mm) im Vergleich zu anderen Winkelschleifern in seiner
Wattklasse fir ein besonders angenehmes Arbeiten. Leistungsfahiger 720-Watt-
Motor bei nur 1,9 kg Gewicht fir Arbeiten im Dauereinsatz. Flacher Getriebekopf
fir komfortables Arbeiten auch an engen Stellen. Wiederanlaufschutz -
Verhindert ein selbsttatiges Anlaufen des Gerdtes nach Stromunterbrechung.
Speziell entwickelte Lufteinldsse fiir optimale Kuhlung des Motors fir langere Lebensdauer. Verdrehsichere
Schutzhaube fiir hohen Anwenderschutz. Bosch-Sicherheitsschalter sorgt fiir ein kontrolliertes Einschalten der
Maschine - fiir hoheren Anwenderschutz. Zusatzhandgriff (1602 025 024), Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703
014), Spannmutter (1603 340 040), Schutzhaube (1619 P06 547), Zweilochschliissel (1 607 950 043), Spannung
240V

Produktstdrken

Wiederanlaufschutz - Verhindert ein selbsttatiges Anlaufen des Gerates nach Stromunterbrechung

Speziell entwickelte Lufteinlasse fiir optimale Kiihlung des Motors fiir langere Lebensdauer

Verdrehsichere Schutzhaube fir hohen Anwenderschutz

Bosch-Sicherheitsschalter sorgt fir ein kontrolliertes Einschalten der Maschine - fir hoheren Anwenderschutz

Letzter Stand: 04/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.



