Herm. Fichtner Hof GmbH

‘025 Da bin ich mir
QN‘)‘%‘?«@\‘S GANZ SICHER Ihr FACHGROSSHANDEL FUR
P HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschiift fiir

Beschlage, Werkzeuge, Bauelemente
Schliisseldienst, Mechatronik

P rOd u ktd ate n b I att Internet: www.fichtnerhof.de

eMail: info@fichtnerhof.de

Handkreissdge GKS 55+ GCE, mit L-BOXX und Fiihrungsschiene FSN 1600

Technische Daten Lieferumfang

Nennaufnahmeleistung 1350 W Fuhrungsschiene FSN 1600 (1600 Z00 00F)
(1) Leerlaufdrehzahl 2100 min-1 Innensechskant

(2) Leerlaufdrehzahl 4700 min-1 Kreissageblatt Speedline @165 x 1.7 x 20 x 12T
Leerlaufdrehzahl 2100-4700 min-1  L-BOXX 238 (1600 A00 1RS)

Gewicht 3.8 kg Parallelanschlag (1608 190 007)
Sageblatthohrungs-@ 20.0 mm Vakuumadapter

Sdgeblatt-@ 165 mm

Schnitttiefe (90°) 63 mm

Schnitttiefe (45°) 48 mm

EAN 3165140731058

HAN 0601682103

Ausfiihrliche Beschreibung

Handkreissdge GKS 55+ GCE. Kompakt und kraftvoll mit groRer
Schnitttiefe. Hohe Schnitttiefe: Zweistufiges Getriebe fiir hohere
Schnittkapazitaten bei kompakter Bauform. Ergonomie: Geringes
Gewicht und kompaktes Design. Bedienkomfort: Motorbremse
und Sanftanlauf fir sicheres Sagen. Identische Schnittlinie fiir 90
Grad Schnitte und 45 Grad Schnitte.
Fuhrungsschienenkompatibilitat. Variable Drehzahl fiir Anpassung der Schnittgeschwindigkeit an das zu
schneidende Material. Fiihrungsschiene FSN 1600 (1 600 Z00 00F), Innensechskant, Kreissageblatt Speedline
Durchmesser: 165 x 1.7 x 20 x 12T (2 608 642 600), L-BOXX 238 (1600 A00 1RS), Parallelanschlag (1608 190 007),
Vakuumadapter

Produktstarken

Identische Schnittlinie fiir 90° Schnitte und 45° Schnitte

Fuhrungsschienenkompatibilitat

Variable Drehzahl fir Anpassung der Schnittgeschwindigkeit an das zu schneidende Material
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