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Bosch Elektrofuchsschwanz GFZ 16-35 AC

Technische Daten Lieferumfang
Nennaufnahmeleistung 1600 W Absaugadapter (ET-Nr. 3 602 317 017)
Leerlaufdrehzahl 850 - 2500 min-1 Schwert (ET-Nr. 2 608 045 017)
Gewicht 5.2 kg

Schwert, Lange 350 mm

Hublange 50 mm

EAN 3165140092548

HAN 0601637751

Ausfiihrliche Beschreibung

Elektrofuchsschwanz GFZ 16-35 AC. Die Universelle mit Constant-Electronic.
Universell einsetzbar zum Sdgen von Holz, Gipskarton, Gasbeton und Kunststoff.
Ideal auch fir Tauchschnitte. Constant-Electronic mit stufenloser
Drehzahlvorwahl fir konstanten Sdgefortschritt unter Last. SDS-System fiir
bequemen Sdgeblattwechsel ohne Werkzeug. Stabiles, verwindungsfreies
Schwert.  Aluminiumbodenplatte. Zusatzgriff schwenkbar und seitlich
verschiebbar fiir randnahes Sagen. Einschaltsperre. Absaugkanal fiir wirksame externe Absaugung. Auch fir
Linkshander geeignet. Absaugadapter (ET-Nr. 3 602 317 017), 2 x Sageblatt TF 350 NHM fir Allzwecksage fir
Gasbeton und Gips (2 608 632123), 2 x Sdgeblatt TF 350 M fir Allzwecksdge fir Holz und Kunststoff (2 608 632
120), Schwert (ET-Nr. 2 608 045 017)

Produktstdrken

SDS-System fiir bequemen Sageblattwechsel ohne Werkzeug

Stabiles, verwindungsfreies Schwert

Aluminiumbodenplatte

Zusatzgriff schwenkbar und seitlich verschiebbar fiir randnahes Sagen
Einschaltsperre Absaugkanal fir wirksame externe

Absaugung

Auch fir Linkshander geeignet
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