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Bosch Sabelsdage GSA 1300 PCE

Technische Daten
Nennaufnahmeleistung
Hubzahl bei Leerlauf
Sdge, Hubldnge
Schnitttiefe in Holz

Schnitttiefe in Metallprofilen 20 mm

Spannung
Gewicht
EAN

HAN

Lieferumfang
1300 W Handwerkerkoffer
0-2900 min-1 Sageblatt Holz S 2345 X
28 mm Sdgeblatt Metall S 123 XF
230 mm
230V
4.1kg
3165140578288
060164E200

Ausfiihrliche Beschreibung

Sdbelsdage GSA 1300 PCE. Geringste Vibrationen der Klasse - bei starken 1.300
Watt. Fir ermidungsarmes Arbeiten: Anti-Vibrations-Handgriff und
Massenausgleich. 1.300-Watt-Hochleistungsmotor mit Constant-Electronic fur
harteste Anwendungen. Konstanter Pendelhub fir schnellen Sagefortschritt.
SDS-Sdgeblattwechselsystem fiir schnellen und komfortablen Blattwechsel mit
einer Hand. Konstantes LED Licht zum Ausleuchten dunkler Arbeitsbereiche.

Werkzeuglos verstellbarer Sdgeanschlag. Metallhaken zum Einhdngen des Gerates wdhrend einer
Arbeitsunterbrechung.  Gummiertes  Getriebegehduse fir sicheres und angenehmes Greifen.
Handwerkerkoffer, Sageblatt Holz § 2345 X, Sdgeblatt Metall S 123 XF

Produktstarken

v SDS-Sdgeblattwechselsystem fiir schnellen und komfortablen Blattwechsel mit einer Hand
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Konstantes LED Licht zum Ausleuchten dunkler Arbeitsbereiche

Werkzeuglos verstellbarer Sageanschlag

Metallhaken zum Einhdngen des Gerdtes wahrend einer Arbeitsunterbrechung
Gummiertes Getriebegehduse fiir sicheres und angenehmes Greifen
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