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Bosch Sdbelsdge GSA 1300 PCE, mit 20 Sabelsageblittern

Technische Daten Lieferumfang
Nennaufnahmeleistung 1300 W Handwerkerkoffer
Leerlaufdrehzahl 2900 min-1 GSA 1300 PCE (0 601 64E 200)
Gewicht 41kg

Sdge, Hubldnge 28 mm

Schnitttiefe in Holz 230 mm

Schnitttiefe in Metall 20 mm

Spannung 240V

EAN 3165140659703

HAN 0615990E(C6

Ausfiihrliche Beschreibung
Sdbelsage GSA 1300 PCE mit 20 Sagebldttern. Geringste Vibrationen der
i Klasse - bei starken 1.300 Watt. Fir ermidungsarmes Arbeiten: Anti-
>y Vibrations-Handgriff und Massenausgleich. 1.300-Watt-
Hochleistungsmotor ~ mit  Constant-Electronic ~ fir  hdrteste
Anwendungen. Konstanter Pendelhub fir schnellen Sagefortschritt.
SDS-Sageblattwechselsystem  fir  schnellen und komfortablen
Blattwechsel mit einer Hand. Konstantes LED Licht zum Ausleuchten dunkler Arbeitsbereiche. Werkzeuglos
verstellbarer Sageanschlag. Metallhaken zum Einhdngen des Gerdtes wahrend einer Arbeitsunterbrechung.
Gummiertes Getriebegehduse fir sicheres und angenehmes Greifen. Handwerkerkoffer, GSA 1300 PCE (0 601
64E 200), 10 x Sdbelsdgeblatt S 922 BF, Flexible for Metal (Bestellnummer fiir Nachkauf im 5er-Set: 2 608 656
014),10 x Sabelsageblatt S 922 HF, Flexible for Wood and Metal (Bestellnummer fir Nachkauf im 5er-Set: 2608

656 016)

Produktstdrken

SDS-Sageblattwechselsystem fiir schnellen und komfortablen Blattwechsel mit einer Hand
Konstantes LED Licht zum Ausleuchten dunkler Arbeitsbereiche

Werkzeuglos verstellbarer Sdgeanschlag

Metallhaken zum Einhdngen des Gerdtes wahrend einer Arbeitsunterbrechung
Gummiertes Getriebegehduse fir sicheres und angenehmes Greifen
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