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Bosch Oberfrase GOF 1600 CE, im Karton

Technische Daten Lieferumfang

Werkzeugaufnahme 8 -12.7mm Karton

Leerlaufdrehzahl 10000-25000 m.-1  Zentrierstift 8 mm/12 mm

Fraskorbhub 76 mm Spanschutz Tauchfrase

Nennaufnahmeleistung 1600 W Absaugadapter Tauchfrase

Gewicht 5.8 kg Maulschlissel 24 mm (ET-Nr. 2 610 992 417)
Spannung 240V Parallelanschlag mit Feineinstellung (2607001387)
EAN 3165140486576 Kopierhiilse 30 mm (2 609 200 142)

HAN 0601624020

Ausfiihrliche Beschreibung

Oberfrase GOF 1600 CE. Die kraftvolle Prazisionstauchfrase mit LED-
Beleuchtung. Leistungsstarker 1.600-Watt-Motor mit Constant-Electronic und
Softstart fur materialgerechtes Arbeiten. LED-Beleuchtung der Arbeitsflache fiir
prazises Arbeiten und transparente Gleitplatte. Patentierte Feineinstellung fur
prazise Justierung der Frastiefe in 1/10-mm-Schritten bei fixierter
Tauchfunktion. Spindelarretierung und flacher Gehdusedeckel fiir schnellen
Fraserwechsel und einfache Einstellarbeiten. Verstarkte Sdulenaufnahme in der Grundplatte fir absolut
prazise Tauchfunktion. Karton, Zentrierstift 8 mm /12 mm, Spanschutz Tauchfrdse, Absaugadapter Tauchfrdse,
Maulschliissel 24 mm (ET-Nr. 2 610 992 417), Parallelanschlag mit Feineinstellung (2 607 001 387), Kopierhiilse
17 mm (2 609 200 139), Kopierhiilse 30 mm (2 609 200 142), Spannzange mit Uberwurfmutter 12 mm (2 608 570
107), Spannzange mit Uberwurfmutter 8 mm (2 608 570 102)

Produktstarken
Spindelarretierung und flacher Gehdusedeckel fur schnellen Fraserwechsel und einfache Einstellarbeiten
Verstdrkte Saulenaufnahme in der Grundplatte fiir absolut prazise Tauchfunktion
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