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Bosch Oberfrase GOF 1250 CE, mit L-BOXX

Technische Daten Lieferumfang

Bit-Halter 6-8.0mm Maulschltssel 19 mm (ET-Nr. 1907 950 511)
Leerlaufdrehzahl 10000-24000 m.-1  Parallelanschlag mit Feineinstellung (2607001387)
Fraskorbhub, max. 60 mm Kopierhiilsenadapter (ET-Nr. 2 610 991 370)
Nennaufnahmeleistung 1250 W

Gewicht 3.6 kg

Spannung 240V

Kopierhiilse-@ 17.0 mm

Spannzangen-@ 8.0 mm

EAN 3165140690065

HAN 0601626001

Ausfiihrliche Beschreibung

Oberfrase GOF 1250 CE. Die handliche Prazisionsoberfrase mit hoher
Durchzugskraft. Ergonomisches Griffdesign fiir unterschiedliche Griffpositionen
passend zur jeweiligen Arbeit. Patentierte Frastiefen-Feineinstellung in 1/10-mm
Schritten bei fixierter Tauchfunktion. Einfacher und schneller Fraserwechsel
durch neue patentierte Spindelarretierung mit Parkposition und komfortables
Abstellen durch flachen Gehausedeckel. Durchzugsstarker 1.250-Watt Motor mit
Constant-Electronic und Softstart fiir materialgerechtes Arbeiten. Transparente FuBplatte mit innovativer
Geometrie fiir sehr gute Sicht aufs Werkstiick. Integrierte Staubabsaugung - ohne zusatzliche Adapter. L-BOXX
238 (1600 A00 1RS), Maulschliissel 19 mm (ET-Nr. 1907 950 511), Parallelanschlag mit Feineinstellung (2 607 001
387), Kopierhiilsenadapter (ET-Nr. 2 610 991370), Spannzange mit Uberwurfmutter 8 mm (2 608 570 102)

Produktstarken

Durchzugsstarker 1250-Watt Motor mit Constant-Electronic und Softstart fur materialgerechtes Arbeiten
Transparente Fuplatte mit innovativer Geometrie fiir sehr gute Sicht aufs Werkstiick

Integrierte Staubabsaugung - ohne zusatzliche Adapter
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