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Bosch Kantenfrase GKF 600, L-BOXX

Technische Daten Lieferumfang

Leerlaufdrehzahl 33000 min-1 L-BOXX 136 (1600 A00 1RR)
Nennaufnahmeleistung 600 W Maulschlissel 17 mm (ET-Nr. 2 609 110 438)
Gewicht 1.5kg Parallelanschlag (2 608 000 331)

Spannung 230V Fuhrungshilfe (2608 000 332)
Werkzeugaufnahme 6mm/8 mm 1/1 L-BOXX-Einlage Gerat (1600 60A 102)
Spannzangen-@ 8.0 mm

EAN 3165140619059

HAN 060160A102

Ausfiihrliche Beschreibung

Kantenfrase GKF 600. Der handliche Kantenspezialist. Sehr kompakte Bauform
und ergonomischer Griffbereich ermdglichen einhdndige Fiihrung speziell fiir die
Kantenbearbeitung. Stufenlose Frdstiefeneinstellung (ber Stellrad und
spielfreie Fixierung des Motors ermdglichen exakte Einstellung und
wiederholbare Prdzision. Umfangreiches Zubehdr im stabilen Handwerkerkoffer
fir die vielfdltigen Anforderungen der Kantenbearbeitung. In Aluminium
geprdgte Skala fir genaues Einstellen der gewinschten Frastiefe. Schneller Werkzeugwechsel durch
Spindelarretierung. L-BOXX 136 (1600 A00 1RR), Maulschliissel 17 mm (ET-Nr. 2 609 110 438), Parallelanschlag
(2 608 000 331), Fihrungshilfe (2 608 000 332), 1/1 L-BOXX-Einlage Gerdt (1600 60A 102), Spannzange mit
Uberwurfmutter 6 mm (2 608 570 133), Spannzange mit Uberwurfmutter 8 mm (2 608 570 134)

Produktstdrken
In Aluminium geprdgte Skala fir genaues Einstellen der gewiinschten Frastiefe
Schneller Werkzeugwechsel durch Spindelarretierung
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