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Produktdatenblatt

Bosch Betonschleifer GBR 15 CAG

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl 9300 min-1
Nennaufnahmeleistung 1500 W
Schleifspindelgewinde M 14
Haupthandgriff Bugel
Topfscheibe-@ 125 mm
Gewicht 2.6 kg
Spannungsbereich 220-240V
EAN 3165140743389
HAN 0601776001

Ihr FACHGROSSHANDEL FUR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschiift fiir

Beschlage, Werkzeuge, Bauelemente
Schliisseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Lieferumfang

Spannschliissel
Diamanttopfscheibe 125 mm @

Ausfiihrliche Beschreibung
Betonschleifer GBR 15 CAG, leistungsstarkes Betonschleifen in allen Bereichen,

kraftvoller 1500-W-Motor fiir hohen Arbeitsfortschritt auch unter Last,
randnahes Schleifen: bewegliches Schutzhaubenelement ermdglicht Schleifen
direkt bis an Kanten von Bdden, Wdnden und Decken, Click und Clean

Staubabsaugung fiir nahezu staubfreies Arbeiten, zusatzlich mit Click-Ring-
Aufnahme fiir alle Anschliisse der neuen Bosch M-Klasse Staubsauger, spezielles
Dichtungssystem schiitzt Getriebe und Motor vor abrasivem Betonstaub fir lange Lebensdauer, gute
Handhabung durch schlankes Gehduse mit Softgrip-Oberflache, groRer Spindelarretierungsknopf zum
einfachen und schnellen Wechsel der Diamanttopfscheibe. Spannschliissel, Diamanttopfscheibe 125 mm
Durchmesser, 1/1 L-BOXX Einlage fiir GBR 15 CAG, L-BOXX 238 (1600 A00 1RS), 3 x Ersatzbiirstenkranz (2 608

620 691)

Produktstarken

Spezielles Dichtungssystem schiitzt Getriebe und Motor vor abrasivem Betonstaub fiir lange Lebensdauer
Gute Handhabung durch schlankes Gehduse mit Softgrip-Oberflache
GroBer Spindelarretierungsknopf zum einfachen und schnellen Wechsel der Diamanttopfscheibe
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