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Bosch Kapp- und Gehrungssage GCM 12 JL

Technische Daten Lieferumfang

Schnittkapazitat 0° 75 X 200 mm Winkeladapter fiir Staubbeutel (ET-Nr. 1609 B01613)
Schnittkapazitat 45° 100 X 150 mm Spannzange (ET-Nr. 1609 B02 585)
Schnittkapazitat 45° Neigung 75 x 141 mm Staubbeutel (ET-Nr. 1609 B01716)
Gehrungseinstellung 52°L/60°R Einlegeplatte (ET-Nr. 1609 B01453)
Neigungseinstellung 47°L/47°R Sageblatt 305 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl 4300 m.-1

Sdgeblatt-@ 305 mm

Sageblatthohrungs-@ 30 mm

Spannung 230 -240V

Nennaufnahmeleistung 2000 W

Gewicht 20.2kg

EAN 3165140583466

HAN 0601B21100

Ausfiihrliche Beschreibung

Kapp- und Gehrungssdge GCM 12 JL. Die Portable mit hoher Schnittkapazitat.
Integrierte Abstandshalter fiir den schnellen Wechsel zwischen maximaler
horizontaler und maximaler vertikaler Schnittkapazitat. Leistungsstarker 2.000-
Watt-Motor - fir prazises Arbeiten in unterschiedlichsten Materialien. Geringes
Gewicht (20,2 kg) und integrierter (Koffer-)Handgriff fir einfachen Transport.
Effiziente Staubabsaugung durch optimierten Absaugstutzen. Prazises Arbeiten
aufgrund detaillierter und klar sichtbarer Skalierung sowie Laser-Schnittlinienanzeige. Einfache
Neigungseinstellung mit seitlicher, intuitiver Arretierung. Winkeladapter fiir Staubbeutel (ET-Nr. 1 609 B01
613), Spannzange (ET-Nr. 1 609 B02 585), Staubbeutel (ET-Nr. 1609 B01 716), Einlegeplatte (ET-Nr. 1609 B01
453), Sageblatt 305 x 30 mm

Produktstarken

v' Effiziente Staubabsaugung durch optimierten Absaugstutzen

v' Prdzises Arbeiten aufgrund detaillierter und klar sichtbarer Skalierung sowie Laser-Schnittlinienanzeige
v"Einfache Neigungseinstellung mit seitlicher, intuitiver ArretierungSdgeblatt 305 x 30 mm

Letzter Stand: 05/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



