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Bosch Akku-Trockenbauschrauber GTB 12V-11, mit 2 x 2,5 Ah Li-lon Akku, L-BOXX

Technische Daten Lieferumfang

Drehmoment, max. (hart) 1TNm Schnellladegerat GAL 1230 CV (1600 A00 R44)
Drehmoment, max. (weich) 3Nm 1/2 L-BOXX-Einlage fiir Ladegerdt und Akku
Leerlaufdrehzahl 0 -3000 min-1 1/2 L-BOXX-Einlage Gerat (1600 A00 3RB)
Akkuspannung 12V 2 x Akku GBA 12V 2.5 Ah (1600 A00 4ZL)
Akkukapazitdt 2.5 Ah

Werkzeugaufnahme 1/4"-Inbus

Schrauben-@, max. 4 mm

Gewicht, ca. 1.095 kg

EAN 3165140782944

HAN 06019E4000

Ausfiihrliche Beschreibung

Akku-Trockenbauschrauber GTB 12V-11. Die perfekte Losung fir gelegentliche
Trockenbau-Anwendungen: Preiswert, leicht und mit professioneller Leistung.
Preiswerte Losung fir gelegentliche Trockenbau-Anwendungen - Mehr als 1200
Schrauben mit einer Akkuladung (2,5 Ah). Kompakte Bauform und leichtes
Gewicht fur ermidungsfreies Arbeiten - 0,9 kg (2,5 Ah) und 207 mm GriffmaR.
Bosch-EC-Motor-Technologie mit Electronic Motor Protection (EMP) sowie
Motorbremse  fir lange Lebensdauer. Integriertes LED-Licht mit
Nachleuchtfunktion zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen. Praktische Batterie-
Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs. Einstellbarer Tiefenanschlag fir prdzise Schraubtiefeneinstellung.
Kompatibel zu Schraubenmagazin MA 55 Professional (optional) fur Serienanwendungen. Rechts-/Links-Lauf.
Genormte Werkzeugaufnahme zur Verwendung handelstiblicher 1/4 Zoll-Einsatzwerkzeuge. Schnellladegerdt
GAL 1230 CV (1 600 A00 R44), L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP), 1 x Schrauberbit PH2, 1/2 L-BOXX-Einlage fur
Ladegerat und Akku, 1/2 L-BOXX-Einlage Gerat (1600 A00 3RB), 2 x Akku GBA 12V 2,5 Ah (1600 A00 4ZL)
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