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Bosch Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18-2-LI Plus, mit 2 x 2,0 Ah Li-lon Akku, L-BOXX

Technische Daten Lieferumfang

Drehmoment, max.(hart/weich) 63/24 Nm L-BOXX 136 (1600 A00 1RR)
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang 0-500 min-1 Schnellladegerat AL 1820 CV (2 607 225 424)
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang 0-1900 min-1 1/2 L-BOXX-Einlage Zubehdér (1600 A00 2W()
Bohrfutterspannbereich,min/max 1.5 / 13 mm 1/2 L-BOXX-Einlage Gerat (1600 A00 2WA)
Bohrspindelgewinde 172" 2 x Akku GBA 18 V 2.0 Ah (1600 Z00 036)
Akkuspannung 18V

Akkukapazitdt 2.0 Ah

Gewicht 1.2 kg

Drehmomentstufen 20+1

Bohr-@ Holz, max. 38 mm

Bohr-@ Stahl, max. 13 mm

Bohr-@ Mauerwerk, max. 13 mm

Schrauben-@, max. 8 mm

EAN 3165140794251

HAN 06019E7100

Ausfiihrliche Beschreibung

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18-2-LI Plus. Bestes Preis-Leistungsverhdltnis
unter professionellen Akku-Schlagbohrschraubern. Attraktive Losung fir das
Einstiegssegment bei professionellen Anwendungen. Schnellspannbohrfutter
mit 13 mm Werkzeugaufnahme fiir gdngiges Zubehdr. Neue Ergonomie: Besseres
Handling durch kompaktes Design. Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
Schiitzt den Akku vor Uberlastung, Uberhitzung und Tiefentladung. Electronic
Motor Protection (EMP) schiitzt den Motor vor Uberlastung und sorgt fiir lange Lebensdauer. Integriertes
LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen. Montierbarer Bithalter fiir einfachen
Transport und Aufbewahrung der Bits am Gerat. Praktischer Girtelclip fir bequemes Einhangen des Tools an
Gurtel oder Leiter. Motorbremse fir prazises Arbeiten bei Serienverschraubungen. L-BOXX 136 (1600 A00 1RR),
Schnellladegerat AL 1820 CV (2 607 225 424), 1/2 L-BOXX-Einlage fiir Zubehor (1 600 A00 2WC), 1/2 L-BOXX-
Einlage fiir Gerdt (1600 A00 2WA), 2 x Akku GBA 18 V 2,0 Ah (1600 Z00 036)
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