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Bosch Akku-Schlaghohrhammer GBH 18V-26 F, mit 2 x 6,0 Ah Li-lon Akku, L-BOXX

Technische Daten Lieferumfang

Schlagenergie, max. 2.6) Zusatzhandgriff (2 602 025 141)
Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0 - 4350 min-1 Tiefenanschlag 210 mm (1613 001 010)
Nenndrehzahl 0 - 890 min-1 L-BOXX-Einlage

Akkuspannung 18V L-BOXX 136 (1600 A00 1RR)
Akkukapazitdt 6 Ah Maschinentuch

Bohr-@ Beton 4 -26mm Schnellwechselbohrfutter (2 608 572 212)
Bohr-@ Beton opt. Einsatzbe. 8 -16 mm Wechselfutter SDS-plus (2 608 572 213)
Max. Bohr-@ Stahl 13 mm 2 x Akku GBA 18 V 6,0 Ah (1600 A00 4ZN)
Max. Bohr-@ Holz 30 mm

Gewicht, ca. 3.02kg

EAN 3165140807951

HAN 0611910002

Ausfiihrliche Beschreibung

Akku-Schlagbohrhammer GBH 18V-26 F. Mehr Power, mehr Komfort und
weniger Staub. 50 Prozent mehr Power mit der Schlagstarke eines
kabelgebundenen Gerates fiir schnelles und flexibles Arbeiten (Im Vergleich zum
Vorgdnger GBH 18 V-EC). Erhdhter Anwenderschutz mit KickBack Control (KBC)
und bessere Kontrolle mit Electronic Precision Control (EPC). Bohren ohne Staub
mit der neuen integrierten und optionalen Staubabsaugung GDE 18 V-16.
Burstenloser EC-Motor: kompakt, staubgeschiitzt, leicht und absolut wartungsfrei. Vibration Control:
Entkoppelter Handgriff fir ermidungsarmes Arbeiten. Lange Laufzeit: bis zu 216 Locher in Beton mit nur einer
Akkuladung (6 x 40 mm). LED Arbeitslicht: Optimale Sicht auf die Arbeitsstelle. Ergonomisches Design: Beste
horizontale Kraftibertragung auf das Bohrloch. Electronic Cell Protection (ECP): Schutzt den Akku vor
Uberlastung, Uberhitzung und Tiefentladung. Innovative CoolPack-Akkus: Sorgen fiir eine optimale
Warmeabstrahlung und verlangern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent (vgl. Li-lonen-Akkus ohne
CoolPack). Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhdngig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne
die Zellen zu schadigen. Schnellste Ladezeit: Nach 35 min sind 80 Prozent des Akkus geladen. Wechselfutter
zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall.
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