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Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 18V-125 SC, mit 2 x 6,3 Ah EneRacer, L-BOXX

Technische Daten
Akkukapazitat
Leerlaufdrehzahl
Akkuspannung
Schleifspindelgewinde
Bohrung-@
Schrupp-/Trennscheibe @
Gummischleifteller @
Gewicht, ca.

EAN

HAN

Lieferumfang
6.3 Ah Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)
4500-9000 m.-1 1/1 L-BOXX-Einlage ftir Gerdt und Ladegerdt
18V L-BOXX 136
M 14 Spannmutter (1603 340 040)
22.2mm Schutzhaube (1605 510 365)
125 mm Zweilochschlissel (1607 950 043)
125 mm Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)
6.8 kg 2 x Akku GBA 18V 6.3 Ah EneRacer (1600 A00 R1A)
3165140807951
0611910002

Ausfiihrliche Beschreibung

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-125 SC. Die nachste Ebene in Bezug auf Kraft und
Werkzeugkontrolle in der 18-Volt-Klasse. Bietet dank des birstenlosen EC-
Motors und der EneRacer Akkutechnologie dieselbe Leistung wie ein
kabelgebundener Schleifer mit 1000 Watt. Anwenderschnittstelle bietet ein
aktives Werkzeug-Feedback und Drehzahlauswahl fir héchsten Komfort.
Erhohter Anwenderschutz: Dank der Drop Control-Funktion schaltet sich das

Werkzeug aus, wenn es versehentlich fallen gelassen wird. Bluetooth-Konnektivitat fir detailliertes Gerate-
Feedback und Werkzeugeinstellung (ber Mobilgerate. Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014),
Schnellladegerat GAL 1880 CV (1600 A00 B8G), 1/1 L-BOXX-Einlage fiir Gerdt und Ladegerdt (1600 A01166), L-
BOXX 136, Spannmutter (1 603 340 040), Schutzhaube (1 605 510 365), Zweilochschliissel (1 607 950 043),
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171), 2 x Akku GBA 18 V 6,3 Ah EneRacer (1600 A00 R1A)
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