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Bosch Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15, Solo Version, L-BOXX

Technische Daten Lieferumfang

Drehmoment max. 30/15 Nm Holster (1600 Z00 01U)

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 380 min-1 1/2 L-BOXX-Einlage Gerdt & Ladegerdt (1600A002UV)
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 -1300 min-1  1/2 L-BOXX-Einlage Zubehor (1600 A00 2WY)
Schlagzahl, max. 19500 min-1

Bohrfutterspannbe. min./max. ~ 1/10 mm

Bohrspindelgwinde 7"

Akkuspannung 12V

Akkukapazitdt 2.0 Ah

Drehmomentstufen 20+1

Bohr-@ Holz, max. 19 mm

Bohr-@ Stahl, max. 10 mm

Bohr-@ Mauerwerkt, max. 7mm

Gewicht,ca. Tkg

EAN 3165140773287

HAN 06019B690E

Ausfiihrliche Beschreibung

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15. Das kiirzeste 12-Volt-Kraftpaket mit
Schlagbohrfunktion. Mit 189 mm kirzeste Bauform seiner Klasse fir optimale
Handhabung vor allem bei Bohr-und Schraubanwendungen tber Kopf und an
engen Stellen. Neu entwickeltes 2-Gang-Planetengetriebe fiir kraftvolle
Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall sowie Schlagbohren in
Mauerwerk. Vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter. Praktische Batterie-
Ladezustandsanzeige: Gibt jederzeit Auskunft Giber die noch zur Verfligung stehenden Energiereserven. Bosch
Electronic Cell Protection (ECP): Schitzt den Akku vor Uberlastung, Uberhitzung und Tiefentladung.
Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen. Motorbremse fir prazises
Arbeiten bei Serienverschraubungen. Akku und Ladegerdt nicht im Lieferumfang enthalten. Solo Version,
Holster (1600 Z00 01U), L-BOXX 102 (1600 A00 1RP), 1/2 L-BOXX-Einlage fiir Gerat und Ladegerat (1600 A00
2UV), 1/2 L-BOXX-Einlage fiir Zubehor (1600 A00 2WY)

Letzter Stand: 05/2017. Alle Angaben ohne Gewadhr.



