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Festool Akku-Bauschrauber DWC 18-4500 Li 3,1-Compact

Technische Daten Lieferumfang
Akkuspannung 18V 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1C
Leerlaufdrehzahl 0-4500 min-1 Schnellladegerat TCL 6
Werkzeugaufnahme %" Magazinvorsatz

Max. bearb. Schraubenlange 55mm Tiefenanschlag

Max. Drehmoment Holz/Stahl ~ 5/14 Nm Gartelclip

Gewicht 5,355 kg Gerlisthaken
Akkukapazitat Li-ion 3.1Ah Magnetbithalter

EAN 4014549280331 2 x Bit PH 2 lang

HAN 574913 Bit PH 2

Ausfiihrliche Beschreibung

Prazise, verschleiBfreie elektronische Abschaltung fiir exakte
Einschraubtiefe und hohe Lebensdauer Energiesparfunktion
Start/Stop ohne Betdtigung des Hauptschalters Langlebiger,
birstenloser EC-TEC Motor fiir enormen Wirkungsgrad und
maximale Ausdauer Schneller, werkzeugloser Wechsel auf
Magazinvorsatz moglich Lithium-lonen-Akku fir noch mehr
Schraubleistung pro Akkuladung Arbeitet mit enormer Taktzahl und sorgt fiir einen neuen Rhythmus im
Trockenbau. Einen wichtigen Beitrag dazu leistet die innovative Stop-and-Go-Funktion, bei der der Motor
nur dann arbeitet, wenn er gebraucht wird. Das Ergebnis: eine bis zu 40 % hohere Schraubleistung pro
Akkuladung, mehr Komfort und Schnelligkeit bei Serienverschraubungen. Fir ein Tempo, das

durch den Magazinvorsatz zusdtzlich gesteigert werden kann und den DWC 18 mit seiner kompakten
Bauform und nur 1,9 kg Gewicht zum MaBstab im Trockenbausegment macht.
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