Herm. Fichtner Hof GmbH
S Da bin ich mir
Q No\:gi’g{is GANZ SICHER
AN

Produktdatenblatt

DeWalt Lamellendiibelfrase 600 Watt

Technische Daten

Aufnahmeleistung 600 Watt
Abgabeleistung 335 Watt
Leerlaufdrehzahl 10000 U/min
Max. Frasdurchmesser 100 mm
Max. Frastiefe 20 mm
Gehrungseinstellung 0-90°
Nutbreite 4 mm
Gewicht 3,0 kg

LxH 320x150 mm
EAN 5011402276288
HAN DWE398-QS

Ihr FACHGROSSHANDEL FUR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschiift fiir

Beschldage, Werkzeuge, Bauelemente
Schliisseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Lieferumfang

4 mm HM-Nutfraser
Spanefangsack
Montagewerkzeug
Absaugadapter
Transportkoffer

Ausfiihrliche Beschreibung

v Prazise Zahnstangenfihrung garantiert exakte, vertikale

Justierung und Ausrichtung des Parallelanschlages

v Einstellbare Fixrasten fiir Lamellendiibel der GroRen 0, 10,
20 und maximale Frastiefe mit Feinjustierung fir hochste
Genauigkeit

v Hohenverstellbarer und von 0° bis 90° justierbarer

Gehrungsanschlag fir Materialstarken von 10 bis 70 mm
v Hohenverstellbarer und von 0° bis 90° justierbarer
Gehrungsanschlag fir Materialstarken von 10 bis 70 mm
v" Versenkbare Anti-Rutschvorrichtung, achtfache AnriRmarkierung und Anschlag mit Sichtfenster fir

prazises Arbeiten

v' Spindelarretierung fir einfachen Fraserwechsel Inbus-Schlissel
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