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DeWalt Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser 10,8 Volt Griin

Technische Daten Lieferumfang
Laserklasse 2

Nivelliergenauigkeit 3mm/10m mm/m

Anzahl der Strahlen 2

Strahlenrichtung HV

Laser-Sichtbarkeit im Innenr. bis 30M m
Automatischer Nivellierungsber. bis 4°

Stromversorgung 10,8V Li-lonen XR-Akku
Stativaufnahme Ja

Gewicht (ohne Akku) 4350 g

LxHxB 317x156x450 mm

EAN 5035048489550

HAN DCE088D1G

Ausfiihrliche Beschreibung

Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser

Projiziert 1x horizontale und 1x vertikale Linie

Manueller Modus ab 4° (Blinkmodus)

Inklusive 10.8 Volt / 2Ah XR-Akku

DE Upgradable battery for extended life

Arbeitsbereich: 30M (60M mit Empfdnger)

Genauigkeit: +/-3mm@10m

IP-Klassifizierung: 1P65 (Staubdicht und Schutz gegen
Strahlwasser (Duse) aus beliebigem Winkel)

v Permanenter Pulsmodus erlaubt die Arbeit mit einem Empfanger

v Magnetgeddmpftes Pendel - Transportschutz

v"Integrierte Wandhalterung mit 1/4" und 5/8" Stativgewinde
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Letzter Stand: 12/2017. Alle Angaben ohne Gewahr.



