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SATAjet Lackierpistole 4000 B RP®

Technische Daten Lieferumfang
Luftbedarf 285 NI/min (10,1 cfm)
Empf. Eingangsdruck 2,0-2,2 bar (29-32 psi)
Max. Betriebstemperatur 50°C

Max. Betriebsiiberdruck 10 bar (145 psi)
Luftanschluss G%a

Optional elek. Druckmesseinr.
DiisengroRe 1,0-25
Ein-/Ausschaltschwelle 0,2 bar
Anzeigegenauigkeit + 0,05 bar

Max. Anzeigewert 9.5 bar | 99 psi

EAN 4027533146087

HAN 168690

Ausfiihrliche Beschreibung

Die SATAjet 4000 B setzt MaBstabe. Sie ist mit modernster Technologie
: ausgestattet und wurde mit der fiir SATA typischen Leidenschaft fir
Prdzision optimiert und dabei intensiven Praxistests unterzogen. Das

Ergebnis: ein einmalig weiches Spritzbild, perfekte Passform und eine
hervorragende Zerstdubung fiir exzellente Lackierergebnisse.

Leichter, griffiger, praziser: die Ergonomie

Dank der neuen Griffkontur liegt die SATAjet 4000 B wie angegossen in
der Hand. lhr Gewicht haben wir um 15% gegentber dem
Vorgangermodell reduziert. Zudem wurde der Schwerpunkt der Pistole
sehr tief gelegt, um den Lackierer zusatzlich zu entlasten.

Letzter Stand: 01/2018. Alle Angaben ohne Gewahr.
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Verbesserte Einstellfunktionen

Eine Vierteldrehung an der innovativen Rund- und Breitstrahlregulierung gentigt und der Spritzstrahl passt
sich mit gleichmaBiger Wirkung prdzise an die Kontur des Objektes an. Fir sicheres und noch bequemeres
Arbeiten.

Sanfter: das Diisensystem

Das Diisenkonzept der SATAjet 4000 B wurde fir moderne Lacksysteme entwickelt. Es sorgt fir einen
homogenen und perfekt ausgebildeten Spritzstrahl. Weich und gefthlvoll legt sich der Lack auf das Objekt.
Der Gerduschpegel wurde um bis zu 50 % reduziert. Hochste Farbtongenauigkeit, ein perfekter Glanzgrad und
optimaler Lackverlauf garantieren bei hoher Arbeitsgeschwindigkeit brillante Ergebnisse.

Die ,Extra-Schnelle” SATAjet 4000 B RP fiir maximale Arbeitsgeschwindigkeit bei optimierter Hochdruck-
Technologie.

Letzter Stand: 01/2018. Alle Angaben ohne Gewahr.



