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STABILA Wasserwaage Type 80 A, 180 cm

Technische Daten

Messgenauigkeit in Normalpos.  0.50 mm/m Messflache, beschichtet Nein
Umschlagmessung Ja Profil Aluminium-R
Anzahl Libellen 2 Farbe gelb

Anzahl Vertikallibellen 15t Werkstoff Aluminium
Anzahl Horizontallibellen 15t Lange 180 cm

Anzahl Messflachen 15t Breite 2,30 cm
Messflache, gefrast Ja Gewicht 1,50 kg

HAN 16061 EAN 4005069160616

Ausfiihrliche Beschreibung

/r/// Professionelle Anwender sind auf stabile, prazise und verlassliche

> Wasserwaagen wie die 80 A angewiesen. Das Alu-Rechteckprofil
/I// mit Verstdrkungsrippen und die Einbautechnologie von STABILA
/ ' sorgen flir Prazision und eine lange Lebensdauer. Libelle und
Messflache werden im Produktionsprozess exakt zueinander
ausgerichtet und anschlieRend dauerhaft miteinander verbunden.
So stellt STABILA sicher, dass die Wasserwaage auch nach vielen

Jahren absolut prazise misst. Sie haben die Wahl aus verschiedenen
Langen von 30 cm bis 120 cm. Diese Wasserwaage halt, was sie verspricht.
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Einsatzbereich
v" Die Wasserwaage ist besonders geeignet fir den Einsatz in den Bereichen Garten- und Landschaftsbau,
Stahlbetonbau, Maurerarbeiten, Fensterbau, Holzbau und Zimmererarbeiten.

Top Features
v" Aluminium-Profil mit Verstarkungsrippen - hohe Stabilitat, sicherer Griff,
v" Geeignet fiir Messungen in Umschlagposition.
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